Technicky list: ARC BX2(E)

®INDUS TRIAL COATINGS

Dvouslozkovd modifikovand epoxidovd pryskyrice bez obsahu
rozpoustédel (100% pevnych slozek), zesilena patentove chranénou
smési keramiky, tvorenou z abrazi vysoce odolnych zrn a jemnych
Cdstic. pouZivand jako otéruodolny ochranny povrch. ARC BX2(E)
prumyslovd, otéruodolnd stérka byla vyvinuta pro:

= Ochranu ploch vystavenych stfedné silnému abrazivnimu otéru

= Vyspraveni poskozeného kovu namisto tradi¢nich tvrdonavard

= Ndahradu keramickych obklad(l a pogumovani, jeZ se mohou snadnéji odlepovat
= Snadnou aplikaci pomoci hladitka

Vlastnosti a vyhody

= Vysoky stupen naplnéni keramikou

Doporucena pouziti

= Bagrovaci ¢erpadla m Zasobniky a skluzy = Ventildtory = Prodluzuje Zivotnost zafizeni
= Rozvldkrovace = Potrubni trasy s Cyklény, separatory vystavenych oteru zpuscbencmu
) mensimi ¢asticemi
= Sneky, Snekové dopravniky = Treci desky = Doprava praskového uhli « Snizuje koeficient teplotni roztaznosti
» Potrubni kolena a ohyby = Pneumaticka doprava » Prodluzuje Zivotnost zafizeni

= Chemicky odolna polymerovd matrice

= Pokryvd aplikace v Siroké skéle
chemickych expozic

= Odolava praskani & delaminaci

Baleni a vydatnost
VztaZzeno na nomindini tloustku 3 mm
= 1,5 litru kryje 0,50 m?

= 5 litru kryje 1,67 m2

= 20 kg kryje 2,90 m?

Pozndmka: Kazdé baleni obsahuje obé slozky (sl. A a sl.
B) v daném pomeéru

= Vysoka adheze
= Odolava delaminaci

= Jednovrstva aplikace
= Setii ¢as, umozfiuje vestranné
pouziti

Kazdé baleni obsahuje nastroj na michani a aplikacni
instrukce.

Barva : Seda = Usnadnuje aplikaci a vyhlazeni

= 100% susiny; zddné VOC; neobsahuje
volné izokyanaty
= ZvySuje bezpecnost pouziti
= Nedochazi ke smrsténi béhem
vytvrzovani

Technicka data
Slo¥eni Matrice / zaklad Dvouslozkova modifikovana epoxidova pryskyfice s alifaticko aminovym tuzidlem

smés keramiky vytvorend z vysoce abrazivné odolnych zrn a jemnych ¢astic syntrovaného

Vyztuz (Patentové chranénd) bauxitu & jemné SiC moucky modifikované polymernim pojivem

Hustota po vytvrzeni 2,3 g/cc 139 Ib/ cu.ft.
Adheze / Pull - Off (ASTM D 4541) >204 kg/cm? (>20 MPa) >2900 psi
Pevnost v tlaku (ASTM C 579) 1054 kg/cm? (103 MPa) 15000 psi
Pevnost v ohybu (ASTM C 580) 570 kg/cm? (56 MPa) 8107 psi
Pevnost v tahu (ASTM C 307) 314 kg/cm? (31 MPa) 4464 psi
Rézovd odolnost  (pfimy) (ASTM D 2794) 18 N-m 160 in-lb.
Linearni Koeficient tepelné roztaznosti (ASTM C 531) 3,5 x10° cm/cm/°C 2,2 x10%in/in/°F
Reakce na odér kasi (Cislo SAR) (ASTM G 75) 598

Shore D Tvrdost (ASTM D 2240) 89

Stékani na vertikaini plose, nestéka

@ 21°C (70°F) a 6 mm (1/4")

Maximalni teplota Mokry provoz Suchy 95 °C 203°F

Dle prostredi provoz 205 °C 400°F
Skladovatelnost (neotevreny obal) 3 roky [uskladnéno mezi 10 °C (50°F) a 32 °C (90°F) v suchu ]
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