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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
ARC BX2(E) Part B

UFI: 1UE5-CK4M-N32A-41QD

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Spojovaci material ARC Polymer. Oprava poskozeni zapfi¢inénych aderem, otérem, erozi nebo korozi;
novotvorba opotfebenych povrchd, vyplfiovani dér a trhlin, tvorba povrchl odolnych proti otéru.
Nedoporu¢ované zpusoby pouziti
Zadné informace nejsou k dispozici.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: Chesterton International GmbH
Nazev ulice: Am Lenzenfleck 23
Misto: D-85737 Ismaning GERMANY
Telefon: +49 89996546 -0 Fax:+49 89 99 65 46 - 50
E-mail: eu-sds@chesterton.com
Kontaktni osoba: eu-sds@chesterton.com Telefon: +49 8999 6546 - 0
E-mail: eu-sds@chesterton.com
Internet: www.chesterton.com
Informacni oblast: eu-sds@chesterton.com
1.4. Telefonni Eislo pro naléhavé oxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2 Telefon: +420
situace: 224 919 293, +420 224 915 402 Web: www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317

Doslovné znéni H-véty: viz ODDIL 16.

2.2. Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Diethylenetriamine*
benzylalkohol

Signalni slovo: Nebezpedi

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025

©A. W. Chesterton Company, 2025 VSechna prava vyhrazena. ®Reg. Americky ufad pro patenty a TM




$® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ARC BX2(E) Part B
Revize: 22.08.2025 Strana 2z 16

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli€ejovy Stit/chranice
sluchu.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte sta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

P333+P313 PFi podrazdéni kaze nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P310 Okamzité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafre.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P405 Skladujte uzamcené.

2.3. DalSi nebezpeé€nost
Bezpecnostni a zdravotni rizika jsou uvedena oddélené pro slozku A i B. Vytvrzeny material je neSkodny. Po
strojovém zpracovani je nezbytné brat ohled na bezpec€nostni opatfeni v bezpe€nostnich listech pro slozku A a
B.

Latky ve smési nespliu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XiIlI.

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na Clovéka, protoZze Zadné slozky
nesplnuji tato kritéria.

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze Zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2. Smési

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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Relevantni slozky

Cislo CAS Néazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. |¢islo REACH
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

68411-71-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidy! ether 10-<15%
homopolymer (Epoxypolyaminaddukt)
270-141-2 | |
Acute Tox. 4; H302

111-40-0 Diethylenetriamine* 5-<10%
203-865-4 [612-058-00-x [01-2119473793-27
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H312 H302 H314 H317

100-51-6 benzylalkohol <5%
202-859-9 | 603-057-00-5 |01 -2119492630-38
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H302 H319 H317

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

68411-71-2 270-141-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidyl 10-<15%

ether homopolymer (Epoxypolyaminaddukt)

oralni: ATE = 500 mg/kg

111-40-0 203-865-4 |Diethylenetriamine* 5-<10%
dermalni: LD50 = 672 mg/kg; oralni: LD50 = 1540 mg/kg

100-51-6 202-859-9 |benzyla|kohol <5%
dermalni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: ATE 1200 mg/kg

Jiné udaje

Diethylenetriamine (2,2'-iminodi(ethylamine)): Tato slozka je toxicka pfi vdechnuti, kdyZ je rozstfikovana nebo
kdyz vznika aerosol/mlha. Smés neni k dispozici jako aerosol, ani se nemohou aerosoly vyskytnout.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpec€nost! Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu.

V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukazte toto

oznaceni, navod k pouziti nebo bezpecnostni list).

Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte .

Pri vdechnuti

Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrZujte jej v teple a v klidu. Pfi potizich s dychanim a zastavé

dychani zahajit umélé dychani. Pfi podrazdéni dychacich cest vyhledejte I1ékare.

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs

©A. W. Chesterton Company, 2025 VSechna prava vyhrazena. ®Reg. Americky ufad pro patenty a TM

Datum vydani: 27.08.2025




$® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ARC BX2(E) Part B
Revize: 22.08.2025 Strana 4 z 16

P¥i styku s kazi
PFi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Kontaminovany, nasakly odév ihned
svléknout. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.

P¥i zasazeni oci
Chrarite si nezasazené oko. Pfi zasazeni o€i je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci
vodou a vyhledat o¢niho Iékafre.

Vyjméte kontaktni CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
PFi poziti

Po poziti vyplachnout Usta velkym mnozstvim vody (jen pokud je osoba pfi védomi) a okamzité vyhledat

lékafskou pomoc. K piti poskytnout dostatek vody a nechat vypit po malych douscich (efekt ziedéni).

NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Senzibilizace pokozky
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka Ié¢ba.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva
- péna odolna vdi alkoholu
- Proud vody
- Oxid uhli¢ity (CO2)
- Suché hasivo
Nevhodna hasiva
- Silny vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat:
- Oxid uhelnaty
- Oxid uhlicity
- Oxidy dusiku (NOx)
5.3. Pokyny pro hasi¢e
Hasebni zasah pfizpUsobit prostredi.
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.

Specialni ochranné pomdcky pfi haseni pozaru: Ochranny odév.
DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroju.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025

©A. W. Chesterton Company, 2025 VSechna prava vyhrazena. ®Reg. Americky ufad pro patenty a TM



€# CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ARC BX2(E) Part B
Revize: 22.08.2025 Strana 5z 16

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
VsSeobecné informace
Zajistéte dostatecné vétrani.
Rozsypany/rozlity material okamzité odstranit.
Zabranite kontaktu s kizi, o¢ima a odévem.
Bezpec€na manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze
Zadné informace nejsou k dispozici.
Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Zadné informace nejsou k dispozici.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Odkryt kanalizaci. Mozné $kodlivé ucinky na Zivotni prostredi
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro zneskodnéni
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfiemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.
Pro cisténi
Zaspinéné predmeéty a podlahu dukladné ocistéte podle predpisl pro Zivotni prostredi.
Dalsi informace
Zachyceny materidl zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpecna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolU.
Zabrarite kontaktu s kazi, o¢ima a odévem.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz koufeni.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Zabrarite kontaktu s k(izi, o¢ima a odévem. Pfed manipulaci s produktem o$etfit pokoZku ochranny krémem.
Pfed prestavkou a po praci umyt ruce.
Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSriupat.
PouZivat jen vhodny, pohodIné sedici a €isty ochranny odév. PouZity pracovni odév by nemél byt pouzivan
mimo pracovisté. Kontaminovany, nasakly odév ihned sviéknout. Bézné obleceni uchovavat oddélené od
pracovnich odév(.
Dalsi pokyny
Dodrzovat navod k pouziti.

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté. Uchovavat/skladovat pouze v
originalnim baleni.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Uchovavat mimo dosah:
- Mraz
- Horko
- Vlhkost

7.3. Specifické konecné/specificka koneéna pouziti

Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vla/cm? Kategorie Druh
100-51-6 Benzylalkohol 8,88 40 PEL
17,76 80 NPK-P
111-40-0 Diethylentriamin 0,932 4 PEL
1,864 8 NPK-P
Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS | Létka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
111-40-0 | Diethylenetriamine*
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 15,4 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, akutni inhalaéni systémovy 92,1 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokéIné 0,87 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, akutni inhalaéni lokalné 2,6 mg/m?
Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby dermaini systémovy 11,4 mg/kg
télesné hmotnosti
na den
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni lokalné 1,1 mg/cm?
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 4,6 mg/m?
Spotfebitel DNEL, akutni inhalaéni systémovy 27,5 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 4,88 mg/kg
télesné hmotnosti
na den
Spotrebitel DNEL, akutni dermalni systémovy 4,88 mg/kg
télesné hmotnosti
na den
100-51-6 benzylalkohol
Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 22 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, akutni inhalaéni systémovy 110 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 8 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Zaméstnanec DNEL, akutni dermalni systémovy 40 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 5,4 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutni inhalaéni systémovy 27 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 4 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotfebitel DNEL, akutni dermalni systémovy 20 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 4 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotrebitel DNEL, akutni oralni systémovy 20 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07

CZ-cs
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Hodnoty PNEC

Cislo CAS | Latka

Slozka zivotni prostredi Hodnota
111-40-0 | Diethylenetriamine*

Sladkovodni prostfedi 0,56 mg/l
Sladkovodni prostfedi (ob&asné uvolnovani) 0,32 mg/l
Morska voda 0,056 mg/l
Sladkovodni sediment 1072 mg/kg
Morské sediment 107,2 mg/kg
Mikroorganismy v CisticCkach odpadnich vod 6 mgl/l
Zemina 7,97 mg/kg
100-51-6 benzylalkohol

Sladkovodni prostiedi 1 mg/l
Sladkovodni prostfedi (ob&asné uvolnovani) 2,3 mg/l
Mofska voda 0,1 mg/l
Sladkovodni sediment 5,27 mg/kg
Morské sediment 0,527 mg/kg
Mikroorganismy v CisticCkach odpadnich vod 39 mgl/l
Zemina 0,456 mg/kg

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zajistit dostateCny pfFivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkt

Ochrana o¢i a obliceje
Vhodna ochrana odi:

- Bryle s bo¢ni ochranou, koSickové bryle

Ochrana rukou

Noste testované ochranné rukavice: EN ISO 374

NBR (Nitrilkauguk), Butylkauguk

PFi stalém kontaktu noste po dobu: Tloustka materialu rukavic: >= 0,4 mm, Doba priniku: >480 min

PFi prilezitostném kontaktu (stfikani) noste po dobu:: Tloustka materialu rukavic: >= 0,1 mm, Doba prdniku >

30 min

Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni

pouziti.

Je tfeba brat v ivahu dobu priiniku a vlastnosti souvisejici se zvétSovanim objemu materialu.

Ochrana kuze

Pro ochranu pfed bezprostfednim kontaktem s pokozkou je nutna ochrana téla (navic k obvyklému

pracovnimu odévu).
Ochrana dychacich organu

Jestlize vétrani nebo odsavani neni z technickych diivodi mozné nebo je nedostateéné, musi byt pouzita

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07

CZ-cs
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ochrana dychacich organu.

Dodrzovat omezenou dobu pouzivani podle GefStoffV ve spojeni s pravidly pouzivani ochrannych dychacich

pFistroji (BGR 190).
Kombinovany filtracni pfistroj A-P2
Tepelné nebezpedi
Zadné Gdaje k dispozici
Omezovani expozice zivotniho prostiredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich toka.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Pasta
Barva: Cerveny
Zapach: charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti:

Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a

rozmezi bodu varu:

Hoflavost:

Meze vybusnosti - dolini:

Meze vybu$nosti - horni:

Bod vzplanuti:

Bod samozapalu:

Teplota rozkladu:

pH:

Kinematicka viskozita:

Rozpustnost ve vodé:

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Zadné informace nejsou k dispozici.

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda:

Stabilita disperze:

Tlak par:

Tlak par:

Hustota:

Relativni hustota:

Sypna hmotnost:

Relativni hustota pary:

9.2. DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusné vlastnosti

Zadné informace nejsou k dispozici.
Teplota samovzniceni

tuhé latky:

plyny:

Z4dné udaje k dispozici
Zadné Gdaje k dispozici

Zadné Gdaje k dispozici
nelze pouzit
nelze pouzit

>99°C

Zadné udaje k dispozici

Zadné udaje k dispozici

Z4dné Gdaje k dispozici

Zadné Gdaje k dispozici
Nemisitelny

Z4dné Gdaje k dispozici

Z&dné Gdaje k dispozici
>1 (air=1) hPa

Z&dné Gdaje k dispozici
2,3 g/lcm?®

Z&dné Gdaje k dispozici
Z4dné Gdaje k dispozici
Z4dné udaje k dispozici

Z&dné Gdaje k dispozici
Z&dné Gdaje k dispozici

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs
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Oxidacni viastnosti
Zadné informace nejsou k dispozici.

DalsSi charakteristiky bezpeénosti

Relativni rychlost odpafovani: Zadné udaje k dispozici
Sublimaéni bod: Z4dné Gdaje k dispozici
Bod méknuti: Zadné Gdaje k dispozici
Bod tekutosti: Z&dné Gdaje k dispozici
Dynamicka viskozita: Z&dné Gdaje k dispozici
Jiné udaje

Z&dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostfedi staly.
10.2. Chemicka stabilita

PFi pouzivani pfedepsanym zplisobem se nerozklada.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci

Exotermni reakce s:
- Kyselina
- Oxidacni cinidlo
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Uchovavat mimo dosah tepelnych zdroji (napf. horkych ploch), jisker a otevieného ohné.

10.5. Neslucitelné materialy
Kyselina, Oxidacni cinidlo

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy 2adné nebezpelné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ETAsmés vypocitany
ATE (oralni) > 2000 mg/kg; ATE (dermalni) > 5000 mg/kg; ATE (inhala¢ni para) > 20 mg/l; ATE (inhala¢ni
prach/mlha) > 5 mgl/l

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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Cislo CAS Nazev

Postup expozice |Dévka Druh Pramen Metoda
68411-71-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer
(Epoxypolyaminaddukt)
oralni ATE 500
mg/kg
111-40-0 Diethylenetriamine*®
oralni LD50 1540 Potkan
mg/kg
dermalni LD50 672 Kralik
mg/kg
100-51-6 benzylalkohol
oralni ATE 1200 mg/kg
dermalni LD50 > 2000 Kralik Raw Material Data EPA OTS 798.1100
mg/kg Handbook, Vol.1:(

Orga

Ziravost a drazdivost

Ziravost/drazdivost pro kiiZi: Zptisobuje t&2ké poleptani kiize a poskozeni oé&i.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibiliza¢ni G¢inek

Muze vyvolat alergickou kozni reakci. (Diethylenetriamine*; benzylalkohol)

Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni

Mutagenita v zarode¢nych burikach: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecénost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice
Zadné informace nejsou k dispozici.
Specifické ucinky pfi pokusech se zviraty
Z&dné informace nejsou k dispozici.
Jiné udaje ke zkouskam
Zadné informace nejsou k dispozici.

Zkusenosti z praxe
Zadné informace nejsou k dispozici.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadné Gdaje k dispozici

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs
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Dalsi informace

Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] ] [d]Druh Pramen Metoda
organismy
111-40-0 Diethylenetriamine*
Akutni toxicita pro ryby LC50 430 mgl/l 96 h|Leuciscus idus
Akutni toxicita pro fasy ErC50 1164 72 h|Selenastrum
mg/I capricornutum
Akutni toxicita EC50 53,5 48 h|Daphnia magna
crustacea mg/l
100-51-6 benzylalkohol
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 100 96 h|Oryzias latipes Review article or OECD Guideline
mg/| handbook (2009) 203
Akutni toxicita pro fasy ErC50 770 mg/l 72 h|Raphidocelis Review article or OECD Guideline
subcapitata handbook (2009) 201
Akutni toxicita EC50 230 mg/I 48 h|Daphnia magna Review article or OECD Guideline
crustacea handbook (2009) 202
Toxicita pro ryby NOEC 48,897 30 d|Fish species http://epa.gov/oppt |other: QSAR
mg/l /exposure/pubs/ep
isui
Toxicita crustacea NOEC 51 mgl/l 21 d|Daphnia magna Review article or OECD Guideline
handbook (2009) 211
Akutni toxicita bakterii EC50 1385 3 hlactivated sludge, Study report OECD Guideline
mg/l () domestic (1989) 209
12.3. Bioakumulaéni potencial
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Cislo CAS Nazev Log Pow
111-40-0 Diethylenetriamine* -2,13
100-51-6 benzylalkohol 1
BCF
Cislo CAS Nazev BCF Druh Pramen
100-51-6 benzylalkohol 1,371 QSAR model http://epa.gov/oppt/

12.4. Mobilita v padé

Zadné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nespliu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07
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12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné

slozky nesplriuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky
Likvidace podle ufednich predpist.

nebo pripravku

Vhodné metody odstrainiovani latky nebo pfipravku a zneéisténych obali
Nekontaminované a zbytku zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Obaly, které nelze vycistit,
zlikvidujte. Likvidace podle Ufednich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1. UN cCislo nebo ID ¢islo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:
Bezpec€nostni znacky:
Klasifika¢ni kod:

Zvlastni opatreni:

Omezené mnozstvi (LQ):

Vynaté mnozstvi:

Pfepravni kategorie:

Identifika¢ni Cislo nebezpecénosti:
Kod omezeni vjezdu do tunelu:

Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)
14.1. UN ¢islo nebo ID Eislo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:
Bezpec€nostni znacky:
Klasifikacni kod:

Zvlastni opatfeni:
Omezené mnozstvi (LQ):
Vyfaté mnozstvi:

Preprava po mofi (IMDG)
14.1. UN ¢islo nebo ID éEislo:

UN 3259
AMINY, TUHE, ZIRAVE, J.N. (DIETHYLENETRIAMINE)

8
]

C8
274
5kg

UN 3259
AMINY, TUHE, ZIRAVE, J.N. (DIETHYLENETRIAMINE)

8

1]

8
C8
274
5kg
E1

UN 3259

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07

CZ-cs
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14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (DIETHYLENETRIAMINE)
pro prepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro 8
prepravu:
14.4. Obalova skupina: 1
Bezpec€nostni znacky: 8
Zvlastni opatfeni: 223 274
Omezené mnozstvi (LQ): 5 kg
Vynaté mnozstvi: E1
EmS: F-A, S-B
Délici skupina: 18 - alkalis
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN ¢éislo nebo ID éislo: UN 3259
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (DIETHYLENETRIAMINE)
pro prepravu:
14.3. Trida/tiidy nebezpeénosti pro 8
prepravu:
14.4. Obalova skupina: 1
Bezpec€nostni znacky: 8
Zvlastni opatfeni: A3 A803
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 5kg
osobni dopravu):
Passenger LQ: Y845
Vynaté mnozstvi: E1
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 860
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 25 kg
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 864
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 100 kg

14.5. Nebezpec€nost pro zivotni prostredi
NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zadné informace nejsou k dispozici.

14.7. Namofini hromadna preprava podle nastroja IMO
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 3, Vstup 75
Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 2 - ohroZzuijici vodu

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro nasledujici latky v této smési:
Diethylenetriamine*
benzylalkohol

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecénostni list obsahuje zmény vuci pfedchozi verzi v oddilu(ech): 9.

Zkratky a akronymy
Acute Tox. 4: Akutni toxicita, Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Ziravost pro kiiZi, podkategorie 1B
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci, Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Podrazdéni oci, Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kize, Kategorie 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID:R&glement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
EC50: Effectice concentration, 50 percent
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Klasifikace slou¢eniny a pouzita klasifikaéni metoda podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Klasifikace Postup klasifikace

Skin Corr. 1B; H314 Postup pfi vypoctu

Eye Dam. 1; H318 Postup pfi vypoctu

Skin Sens. 1; H317 Postup pfi vypoctu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.
H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.
Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Jiné udaje
Tyto udaje popisuji vyluéné bezpe&nostni pozadavky na produkt/produkty a opiraji se o dnesni stav nasSich
znalosti. Nepfedstavuji zaruceni vlastnosti popsaného produktu/popsanych produktd ve smyslu zakonnych
predpisl pro poskytnuti zaruky. Vhodnost produktu pro urgity typ pouZziti musi byt spotfebitelem pfezkouSena
oddélené.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpecénostniho listu
pfedchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 3,08 - Nahradi verzi: 3,07 CZ-cs Datum vydani: 27.08.2025
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