$® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

ARC BX2(E) Part B
Omarbetning: 22.08.2025 Sida 1 av 16

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
ARC BX2(E) Part B

UFI: 1UE5-CK4M-N32A-41QD

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen
ARC Polymerkomposit. Reparerar skador som orsakats av slag, nétning, erosion eller korrosion; renoverar
forslitna omraden; fyller igen haligheter och sprickor; ger nétningsbestandiga ytor.
Anvéandningar fran vilka avradas
Ingen information tillganglig.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatabladet

Leverantor: Chesterton International GmbH
Gatuadress: Am Lenzenfleck 23
Stad: D-85737 Ismaning GERMANY
Telefon: +49 89996546 -0 Telefax: +49 89 99 65 46 - 50
E-post: eu-sds@chesterton.com
Kontaktperson: eu-sds@chesterton.com Telefon: +49 89 99 65 46 - 0
E-post: eu-sds@chesterton.com
Internet: www.chesterton.com
Ansvarig avdelning: eu-sds@chesterton.com
1.4 Telefonnummer for Giftinformationscentralen Ring 112 - dygnet runt www.giftinformation.se

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.
2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Diethylenetriamine*
bensylalkohol

Signalord: Fara
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Piktogram:
&
&=

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
P260 Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.
P264 Tvatta hander grundligt efter anvandning.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/hdrselskydd.

P301+P330+P331  VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta kldder. Skolj huden
med vatten eller duscha.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P405 Forvaras inlast.

2.3 Andra faror
Sakerhets- och halsorisker beskrivs separat for del A och del B. Material som hardat fullstandigt anses vara
ofarligt. Las sakerhetsdatabladets information om férsiktighetsatgarder fér del A och del B vid
maskinbearbetning.

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Relevanta ingredienser

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EG nr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

68411-71-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidy! ether 10-<15%
homopolymer (Epoxypolyaminaddukt)
270-141-2 | |
Acute Tox. 4; H302

111-40-0 Diethylenetriamine* 5-<10%
203-865-4 [612-058-00-x [01-2119473793-27
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H312 H302 H314 H317

100-51-6 bensylalkohol <5%
202-859-9 | 603-057-00-5 |01 -2119492630-38
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H302 H319 H317

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt]
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

68411-71-2 270-141-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidyl 10-<15%

ether homopolymer (Epoxypolyaminaddukt)

oral: ATE =500 mg/kg

111-40-0 203-865-4 |Diethylenetriamine* 5-<10%
dermal: LD50 = 672 mg/kg; oral: LD50 = 1540 mg/kg

100-51-6 202-859-9 |bensyla|kohol <5%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: ATE 1200 mg/kg

Ytterligare information

Diethylenetriamine (2,2'-iminodi(ethylamine)): Denna komponent ar giftig vid inandning om den sprutas eller
om aerosol/dimma bildas. Blandningen forekommer varken i aerosolform och inte heller kan aerosoler uppsta.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atqarder vid forsta hjélpen

Generell reckommendation
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd! Sorj for frisk luft.

Vid olycka eller illamaende kontakta lakare omedelbart (visa bruksanvisning eller sdkerhetsdatablad om

majligt).

Ta omedelbart av alla nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn. Vid andningssvarigheter eller

andningsstillestand skall konstgjord andning ges. Kontakta lékare vid irritation av luftvagar.
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Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Ta av nedstankta, genomdrankta klader
omedelbart. Vid hudirritation radfraga lakare.

Vid 6gonkontakt
Oskadat 6ga skyddas. Vid kontakt med 6gonen skélj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15
minuter med dgonlocken 6ppna och kontakta 6gonlakare.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Vid nedsvijning
Vid oavsiktlig svaljning ska munnen skoljas med rikligt med vatten (endast om personen ar vid medvetande)
och lakare omedelbart kontaktas. Lat 1 glas vattnet drickas i sma smuttar ( spadningseffekt).

Framkalla INTE krékning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
Skadligt vid fortaring.
Hudsensibilisering

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
- alkoholbestandigt skum
- Vattenspraystrale
- Koldioxid (CQO2)
- Torrslackningspulver

Olampliga slackmedel
- Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand kan frigoras:
- Kolmonoxid
- Koldioxid
- Kvaveoxider (NOx)

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Speciell skyddsutrustning for brandman: Skyddskladsel.

Ovrig information
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp
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6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmén information
Sorj for tillracklig ventilation.
Torka upp spill omgaende.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
For annan personal dn raddningspersonal
Ingen information tillganglig.
For raddningspersonal
Ingen information tillganglig.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Tack éver avlopp. Skadliga miljoeffekter

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
For aterhallning

Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material

behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.
For rengoring

Nedsmutsade féremal och golvet rengérs noggrant under iakttagelse av miljéforeskrifterna.

Annan information
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
Personligt skydd: se avsnitt 8
Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Information om brand- och explosionsskydd

Far inte utséattas fér varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskallor. Rékning férbjuden.

Rad om hygien pa arbetsplatsen

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Anvand skyddande hudkréam fére hantering av produkten. Tvatta

handerna fore raster och efter arbetet
At, drick, rék och snusa inte under anvandningen.

Enbart passande, bekvamt sittande och rena skyddsklader anvands. Anvand arbetskladsel bor inte anvandas
utanfoér arbetsomradet. Ta av nedstankta, genomdrankta klader omedelbart. Vardagskladerna maste férvaras

skilt fran arbetskladerna.

Ovrig information
Bruksanvisning iakttas.
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7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats. Forvaras endast i originalbehallaren.

Rad om samférvaring
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Forvaras atskilt fran:
- Frost
- Varme
- Fukt

7.3 Specifik slutanviandning

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gréansvarden (AFS 2022:5)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori Ursprung
1344-28-1 Aluminium oxid (som Al) - respirabelt damm - 2 NGV (8 h)
111-40-0 Dietylentriamin 1 4,5 NGV (8 h)
2 10 Vagledande KGV
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DNEL-/DMEL-varden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
1344-28-1 | Aluminiumoxid
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 3 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 3 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 0,84 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 0,75 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,75 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 0,3 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 1,32 mg/kg
kroppsvikt/dygn
111-40-0 Diethylenetriamine*
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 15,4 mg/m?
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ systemisk 92,1 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,87 mg/m?
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ lokal 2,6 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 11,4 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal lokal 1,1 mg/cm?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 4,6 mg/m?
Konsument DNEL, akut inhalativ systemisk 27,5 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 4,88 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, akut dermal systemisk 4,88 mg/kg
kroppsvikt/dygn
100-51-6 bensylalkohol
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 22 mg/m?
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ systemisk 110 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 8 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, akut dermal systemisk 40 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 5,4 mg/m?®
Konsument DNEL, akut inhalativ systemisk 27 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 4 mg/kg
kroppsvikt/dygn
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Konsument DNEL, akut dermal systemisk 20 mg/kg
kroppsvikt/dygn

Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 4 mg/kg
kroppsvikt/dygn

Konsument DNEL, akut oral systemisk 20 mg/kg
kroppsvikt/dygn

PNEC-vérden

CAS nr |Amne

Del av miljén Varde

111-40-0 | Diethylenetriamine*

Sétvatten 0,56 mg/l

Sétvatten (periodiskt utslapp) 0,32 mg/l

Havsvatten 0,056 mg/l

Sétvattensediment 1072 mg/kg

Havssediment 107,2 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsrening 6 mgl/l

Jord 7,97 mg/kg

100516 | bensylalkohol

Sétvatten 1 mgl/l

Sétvatten (periodiskt utslapp) 2,3 mgl/l

Havsvatten 0,1 mg/l

Sétvattensediment 5,27 mg/kg

Havssediment 0,527 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsrening 39 mgl/l

Jord 0,456 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stéallen.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Lampligt 6gonskydd:
- Skyddsglaségon med sidoskydd, skyddsglaségon

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: EN ISO 374
NBR (Nitrilgummi), Butylgummi
Anvandningstid vid permanent kontakt: Handskmaterialets tjocklek: >= 0,4 mm, Genombrottstid: >480 min
Anvandningstid vid tillféllig kontakt (stank):: Handskmaterialets tjocklek: >= 0,1 mm, Genombrottstid > 30 min
For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrad med leverantdren.
Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas.
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Hudskydd

For skydd mot omedelbar hudkontakt kravs skyddskladsel (utdver normal arbetskladsel).

Andningsskydd

Om teknisk utsugning eller ventilation inte gar att anvénda eller inte réacker till, maste andningsskydd anvandas.
laktta tidsbegransningarna i GefStoffV och reglerna fér anvandning av andningsskydd (BGR 190).

Kombinationsfiltreringsapparat A-P2
Termisk fara
Inga data tillgangliga
Begrinsning av miljdexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand:

Farg:

Lukt:

Smaltpunkt/fryspunkt:

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall:

Brandfarlighet:

Nedre Explosionsgranser:

Ovre Explosionsgrénser:

Flampunkt:

Sjalvantandningstemperatur:

Sénderfallstemperatur:

pH-véarde:

Viskositet, kinematisk:

Vattenldslighet:

Léslighet i andra 16sningsmedel
Ingen information tillganglig.

Fordelningskoefficient

n-oktanol/vatten:

Dispersionsstabiliteten:

Angtryck:

Angtryck:

Densitet:

Relativ densitet:

Skrymdensitet:

Relativ angdensitet:

9.2 Annan information

Pasta

rod

karaktaristisk
Inga data tillgangliga
Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga
inte tillamplig
inte tillamplig

>99°C

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgangliga

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgangliga

Ej blandbar

Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
>1 (air=1) hPa

Inga data tillgangliga
2,3 g/lcm?®

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper
Ingen information tillganglig.
Sjalvantandningstemperatur
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Fast form: Inga data tillgéngliga
Gas: Inga data tillgangliga

Oxiderande egenskaper
Ingen information tillganglig.
Andra sdkerhetskarakteristika

Avdunstningshastighet: Inga data tillgéngliga
Sublimeringspunkt: Inga data tillgéngliga
Mjukningspunkt: Inga data tillgangliga
Flyttemperatur: Inga data tillgéngliga
Viskositet, dynamisk: Inga data tillgéngliga

Ytterligare information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet
Bryts inte ned vid anvandning foér avsedda andamal.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Exotermisk reaktion med:
- Syra
- Oxidationsmedel
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Forvaras atskilt fran varmekallor (t.ex. heta ytor), gnistor och 6ppen eld.

10.5 Oforenliga material
Syra, Oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kdnda farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
ATEblandning berdknad
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg; ATE (inhalation anga) > 20 mg/l; ATE (inhalation
damm/dimma) > 5 mg/I
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag |Dos Arter Kalla Metod

(Epoxypolyaminaddukt)

68411-71-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer

Orga

oral ATE 500
mg/kg
111-40-0 Diethylenetriamine*
oral LD50 1540 Ratta
mg/kg
dermal LD50 672 Kanin
mg/kg
100-51-6 bensylalkohol
oral ATE 1200 mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kanin Raw Material Data EPA OTS 798.1100
mg/kg Handbook, Vol.1:(

Irritation och fratning

Fratande/irriterande pa huden: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation: Orsakar allvarliga 6gonskador.

Sensibiliserande effekter
Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Diethylenetriamine*; bensylalkohol)

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i kdnsceller: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Information om sannolika exponeringsvéagar
Ingen information tillganglig.

Specifika effekter i djurférsok
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Ingen information tillganglig.

Praktiska erfarenheter
Ingen information tillganglig.

11.2 Information om andra faror
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Hormonstoérande egenskaper
Inga data tillgangliga
Annan information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | [h]][d] |Arter Kalla Metod
111-40-0 Diethylenetriamine*
Akut fisktoxicitet LC50 430 mg/| 96 h|Leuciscus idus
Akuta algtoxicitet ErC50 1164 72 h|Selenastrum
mg/I capricornutum
Akuta EC50 53,5 48 h|Daphnia magna
crustaceatoxicitet mg/|
100-51-6 bensylalkohol
Akut fisktoxicitet LC50 > 100 96 h|Oryzias latipes Review article or OECD Guideline
mg/| handbook (2009) 203
Akuta algtoxicitet ErC50 770 mg/| 72 h|Raphidocelis Review article or OECD Guideline
subcapitata handbook (2009) 201
Akuta EC50 230 mg/| 48 h|Daphnia magna Review article or OECD Guideline
crustaceatoxicitet handbook (2009) 202
Fisktoxicitet NOEC 48,897 30 d|Fish species http://epa.gov/oppt |other: QSAR
mg/l /exposure/pubs/ep
isui
Crustaceatoxicitet NOEC 51 mgl/l 21 d|Daphnia magna Review article or OECD Guideline
handbook (2009) 211
Akut bakteriertoxicitet EC50 1385 3 hlactivated sludge, Study report OECD Guideline
mg/l () domestic (1989) 209
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
111-40-0 Diethylenetriamine* -2,13
100-51-6 bensylalkohol 1
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
100-51-6 bensylalkohol 1,371 QSAR model http://epa.gov/oppt/

12.4 Roérlighet i jord
Ingen information tillganglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
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Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.
12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
Fororenad forpackning

Icke foérorenade forpackningar kan ateranvandas. Forpackningar som inte kan rengdéras ordentligt skall
bortskaffas. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 3259
14.2 Officiell transportbendmning: AMINER, FASTA, FRATANDE, N.O.S. (DIETHYLENETRIAMINE)
14.3 Faroklass for transport: 8
14.4 Forpackningsqrupp: 1
Etiketter: 8
Klassificeringskod: Cc8
Sarskilda atgarder: 274
Begransad mangd (LQ): 5kg
Frigiven mangd: E1
Transportkategori: 3
Faroklass nummer: 80
Tunnelinskrankning: E
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 3259
14.2 Officiell transportbendmning: AMINER, FASTA, FRATANDE, N.O.S. (DIETHYLENETRIAMINE)
14.3 Faroklass for transport: 8
14.4 Forpackningsqrupp: 1
Etiketter: 8
Klassificeringskod: Cc8
Sarskilda atgarder: 274
Begransad mangd (LQ): 5 kg
Frigiven mangd: E1
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 3259
14.2 Officiell transportbendmning: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (DIETHYLENETRIAMINE)
14.3 Faroklass for transport: 8

14.4 Forpackningsgrupp: 1
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Etiketter: 8

Sarskilda atgarder: 223 274

Begransad mangd (LQ): 5kg

Frigiven mangd: E1

EmS: F-A, S-B

Grupp for franskiljning: 18 - alkalis
Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 3259

14.2 Officiell transportbendmning: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (DIETHYLENETRIAMINE)

14.3 Faroklass for transport: 8

14.4 Férpackningsgrupp: 1

Etiketter: 8

Sarskilda atgarder: A3 A803

Begransad mangd (LQ) 5kg

passagerarflyg:

Passenger LQ: Y845

Frigiven mangd: E1

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 860

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 25 kg

IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 864

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 100 kg
14.5 Milj6faror

MILJOFARLIGT: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller séakerhet, halsa och miljé

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 3, Inférande 75

Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

En kemikaliesékerhetsbeddémning har utforts for féljande @mnen i denna blandning:
Diethylenetriamine*
bensylalkohol

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
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Detta datablad innehaller andringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 9.

Forkortningar och akronymer
Acute Tox. 4: Akut toxicitet, farokategori 4
Skin Corr. 1B: Fratande pa huden, underkategori 1B
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada, farokategori 1
Eye Irrit. 2: Ogonirritation, farokategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering, farokategori 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID:Reglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
EC50: Effectice concentration, 50 percent
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsfoérfarandet

Skin Corr. 1B; H314 Berakningsmetod

Eye Dam. 1; H318 Berakningsmetod

Skin Sens. 1; H317 Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid fortaring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Ytterligare information
Denna information &r enbart baserad pa data erhallina av leveranttrerna fér de 8mnen som anvands, och inte
pa produkten som amnerna ingar i. Ingen garanti, uttalad eller underférstadd, betraffande andvandbarheten av
produkten fér anvanderens sarskilda brik utlovas. Anvandaren maste sjalv bedéma om produkten ar lamplig.
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(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hdmtats frén den senaste versionen av underleverantérens
sékerhetsdatablad.)
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