
Funktioner och fördelar
 ■ Snabbhärdande egenskaper

 ■ Snabb återgång till drift
 ■ Akut läckagetätning

 ■ Hög viskositet
 ■ Enkel att applicera
 ■ Kan appliceras på fuktiga ytor

 ■ 2-i-1-förpackning
 ■ Förenklar en säker användning

 ■ Formel som tål fukt 
 ■ Fäster på fuktiga ytor
 ■ Mångsidig epoxi

Förpackning och täckningsförmåga
Nominell, med en skikttjocklek på 3 mm (120 mil)

 ■ En ”stav” på 114 gram täcker 20,00 cm2 (3,10 in2). 
 ■ 12 stavar i varje förpackning

Färg: Mörkgrå

 ■ Gropfrätning på gjutgods
 ■ Fastsättning av skyltar
 ■ Reparation av  

	 värmeelement 

 ■ Glasfiberrör 
 ■ Läckande batterihöljen
 ■ Vattentankar 

 ■ Eldosor
 ■ Svetsfogar

Användningsområden

Produktdatablad:  ARC 5ES

Epoxikitt med 100 % torrhalt för nödtätning ”2-i-1” och läckagetätning 
Reparationskittet ARC 5ES är utformat för att:
 ■ Lagar och tätar läckage på upp till 3 mm (120 mil) i storlek 
 ■ Härdar under vatten och på fuktiga ytor
 ■ Uppfyller kraven i NSF 61 för kallvattensystem
 ■ Enkel applicering genom att knåda ihop och pressa fast på ytan

Tekniska data
Sammansättning	 Basmaterial Ett modifierat epoxiharts som reagerats med en alifatisk aminhärdare

	 Förstärkning Eget framtaget kvartsmaterial förbehandlat med ett polymeriskt kopplingsmedel

Färg Mörkgrå

Konsistens Kittliknande

Densitet 2,2 g/cc 136 lb./cu.ft.

Dielektrisk hållfasthet (ASTM D 149) 8.8 v/µ 224 V/Mil

Hårdhetsprov, Shore D 80

Tryckhållfasthet (ASTM D 695) 302 kg/cm2  (29,65 MPa) 4 300 psi

Maxtid för användning av blandning vid 21 °C (70 °F) 5 minuter

Temperaturgräns Fuktig
Torr

54 °C
121 °C

130 °F
250 °F

Hållbarhet (ej öppnade förpackningar) 2 år [om produkten förvaras mellan 10 °C (50 °F) och 32 °C (90 °F) på en torr och sval plats 
under tak]
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Ytförberedelse
Ytan måste vara fri från olja, fett 
och smuts. Bäst resultat uppnås 
när ytan ruggas upp antingen 
manuellt eller med ett 
motordrivet handverktyg. 

Blandning
Bär tunna skyddshandskar för 
att undvika irritationer på 
huden. Bryt av den mängd som 
behövs från staven och knåda i 
handen tills en enhetlig färg 
uppnås.

Applicering
Applicera materialet omedel­
bart efter att det blandats 
genom att trycka det hårt mot 
ytan. Materialet kan användas i 
cirka 3–5 minuter efter att det 
blandats. Efter härdning kan 
ARC 5ES slipas, borras eller 
maskinbearbetas efter behov.


