€# CHESTERTON

Global Solutions, Local Service.

SAKERHETSDATABLAD
enligt REACH (1907/2006/EG, med andringar och tillagg enligt 2020/878/EU)
Omarbetad: 3 januari 2024 Datum for tidigare utgava: 13 december 2023 SDS nr:  228A-14

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

ARC 10 (Del A)

Unik formuleringsidentifierare (UFI): 5XHJ-1VRX-GX0V-AOOM

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvdandningar: ARC Polymerkomposit. Reparerar skador som orsakats av slag, nétning, erosion eller
korrosion; renoverar forslitna omraden; fyller igen haligheter och sprickor; ger
nétningsbestandiga ytor.

Anvandningar som det avrads fran:  Inga tillgangliga uppgifter
Skal till varfor det avrads fran anvandningarna:  Ej tillamplig
1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretag: Importoér:
AW. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

Tel. +1 978-469-6446 Fax: +1 978-469-6785

(Man - Fre 8:30 till 17:00 EST)

Begaran om sakerhetsdatablad: www.chesterton.com

E-post (fragor om sékerhetsdatablad):
ProductSDSs@chesterton.com

E-post: customer.service@chesterton.com

EU: Chesterton International GmbH, Am Lenzenfleck 23,
D85737 Ismaning, Tyskland — Tel. +49-89-996-5460

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Infotrac: +1 352-323-3500 (betalas av mottagaren) Giftinformationscentralen

24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan Ring 112 - dygngt runt
www.giftinformation.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
2.1.1. Klassificering enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Irriterande pa huden, Kategori 2, H315
Hudsensibilisering, Kategori 1, H317
Ogonirritation, Kategori 2, H319

Farligt fér vattenmiljon, Kronisk, Kategori 2, H411

2.1.2. Ytterligare information

For fulltext for H-angivelser: se AVSNITT 2.2 och 16.
2.2. Markningsuppagifter

Markning enligt Forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram: %‘

Signalord: Varning
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Produkt: ARC 10 (Del A)
Datum: 3 januari 2024

Sdkerhetsdatablad nr: 228A-14

P333/313 Vid hudirritation eller utslag: Sok Iakarhjalp.

kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja.
P337/313 Vid bestaende 6gonirritation: S6k lakarhjalp.

information:
2.3. Andra faror

Faroangivelser: H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser: P261 Undvik att inandas angor.

P264 Tvatta hander grundligt efter anvandningen.

pP272 Nedstankta arbetsklader far inte avliagsnas fran arbetsplatsen.

P273 Undvik utslépp till miljon.

P280 Anvand skyddshandskar och 6dgon-/ansiktsskydd.

P302/352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P362/364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvéands igen.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehallet/behallaren 1dmnas till en godkand avfallsanlaggning.
Kompletterande Ingen

P305/351/338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

Sékerhets- och halsorisker beskrivs separat for del A och del B. Material som héardat fullstdndigt anses vara ofarligt. Las
sakerhetsdatabladets information om forsiktighetsatgarder for del A och del B vid maskinbearbetning.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar
EG-nr. forordning nr  enligt

Reaktionsprodukt av bisfenol A och 25-35 1675-54-3* ET
epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 216-823-5

H411

Reaktionsprodukt av bisfenol F och 10-15 9003-36-5** ET

Farliga bestandsdelar’ Vikt-% CAS-nr. / REACH- Klassificering

1272/2008/EG

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319**
700 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2,

Skin Irrit. 2, H315

Specifik
koncentrationsgrans,
M-faktor, ATE

Eye Irrit. 2A, H319: C
25%

Skin Irrit. 2, H315: C =2
5%

ATE (oral): > 5 000
mg/kg

ATE (dermal): > 2 000
mg/kg

ATE (oral): 5 000

*Alternativt CAS-nr: 25068-38-6, EG-nr. 500-033-5. **Alternativt CAS-nr: 28064-14-4.
“**Amne med grénsvarden fér exponering pa arbetsplatsen.

@ Innehaller mindre an 1 viktprocent partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 ym.
For fulltext for H-angivelser: se AVSNITT 16.

'Klassad enligt: 1272/2008/EG, REACH

epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 500-006-8 Skin Sens. 1, H317  mg/kg
700 Aquatic Chronic 2, ATE (dermal): > 2 000
H411 mg/kg
Ovriga bestandsdelar
Kisel 5-10 7440-21-3 ET Ej klassad*** ATE (oral): > 5 000
231-130-8 mg/kg
Titandioxid 1-5 13463-67-7 ET Ej klassad*** @ ATE (oral): > 10 000
236-675-5 mg/kg
ATE (dermal): > 10
000 mg/kg

ATE (inandning,
damm): > 6,82 mg/l
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Produkt: ARC 10 (Del A)
Datum: 3 januari 2024 Sakerhetsdatablad nr: 228A-14

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjidlpen
Inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Vid obehag, kontakta lakare.

Hudkontakt: Avlagsna férorenade klader. Tvatta kladerna innan de anvands igen. Tvatta huden med tval och vatten.
Konsultera lakare om irritation uppstar.

Ogonkontakt: Framkalla inte krékning utan att kontakta lakare. Lat aldrig en medvetslos person inta nagot genom munnen.
Tvatta munnen med vatten. Kontakta lakare omedelbart.

Fortaring: Framkalla ej krékning. Kontakta lakare omedelbart.

Skydd for forsta hjdlpen-personal:  Inga atgarder far utféras utan tillracklig utbildning eller om det uppstar faror fér personer
som ger hjalp. Undvik kontakt med produkten medan den drabbade far hjalp. Se avsnitt
8.2.2 for rekommendationer om personlig skyddsutrustning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Mattligt irriterande pa 6gon och hud. Kan orsaka hudsensibilisering som uppenbarar sig som hudutslag och nasselfeber.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel:  Koldioxid, pulver, skum eller vattendimma

Olampliga slackmedel: Ingen kand.

5.2. Sarskilda faror som d@mnet eller blandningen kan medféra

Farliga forbranningsprodukter: Kolmonoxid, aldehyder, syror och andra giftiga angor.

Andra faror:  Behallaren kan brista av gasbildningen vid intensiv uppvarmning.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Kyl exponerade behallare med vatten. Rekommendera brandpersonal att bara andningsskydd med friskluftstillférsel.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Undvik hudkontakt. Kontroller exponeringen och anvand personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8.
6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp i avlopp och vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Begransa spillet till ett litet omrade. Sug upp med absorberande material (t ex sand, sagspan, lera etc.) och placera detta i en
passande behallare for destruktion.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 for information om avyttring.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering

Kontroller exponeringen och anvand personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8. Avlagsna férorenade klader
omedelbart. Tvatta kladerna innan de anvands igen. Nedstankta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen. Nedsmutsat
lader inklusive skor kan inte rengdras utan maste kasseras. Undvik att generera och inandas damm under avlagsnande, borrning,
slipning, sagning eller slipning med sandpapper.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagras i kallt, torrt utrymme.
7.3. Specifik slutanvandning

Inga speciella varningsféreskrifter.
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Produkt: ARC 10 (Del A)

Datum: 3 januari 2024

Sdkerhetsdatablad nr: 228A-14

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar
Gransviarden for exponering pa arbetsplatsen

Bestandsdelar NGV2 TLV enligt ACGIH
ppm mg/m? ppm mg/m3
Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med E/T E/T E/T E/T
medelmolekylvikt < 700
Reaktionsprodukt av bisfenol F och epiklorhydrin med E/T E/T E/T E/T
medelmolekylvikt < 700
Kisel (inhal) 10 (totaldamm) 10*
(resp) 5 (respirabel) 3
Titandioxid (totaldamm) 5 E/T 10
*Partiklar som inte specificeras i 6vrigt (PNOS)
2 Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1), féreskrifter
Anmarkningar:
Ingen
Biologiska gransvarden
Inga biologiska exponeringsgransvarden registrerade for ingredienserna.
Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Arbetstagare
Amnet Exponeringsvag Potentiella halsoeffekter DNEL
Epoxiharts (CAS-nr. 1675-54-3) Inandning Akuta effekter, lokala / Akuta inga data finns
effekter, systemiska tillgangliga
Kroniska effekter, lokala inga data finns
tillgangliga
Kroniska effekter, systemiska | 4,93 mg/m?® (GESTIS)
Epoxiharts (CAS-nr. 9003-36-5) Inandning Akuta effekter, lokala / Akuta | Inga data finns
effekter, systemiska tillgangliga
Kroniska effekter, lokala Inga data finns
tillgéngliga
Kroniska effekter, systemiska | 29,39 mg/m®
Dermal Akuta effekter, lokala 0,0083 mg/cm?
Akuta effekter, systemiska / Inga data finns
Kroniska effekter, lokala tillgangliga
Kroniska effekter, systemiska | 104,15 mg/kg bw/dag
Titandioxid Inandning Kroniska effekter 10 mg/m?®

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnet Miljsskyddsmal PNEC

Epoxiharts (CAS-nr. 9003-36-5) Soétvatten 0,003 mgl/l
Havsvatten 0,0003 mg/l
Vatten, periodiskt utslapp 0,0254 mg/|
Mikroorganismer i avloppsrening 10 mgl/l
Sediment i s6tvatten 0,294 mg/kg
Sediment i havsvatten 0,0294 mg/kg
Mark (jordbruk) 0,237 mg/kg

Titandioxid Sotvatten 0,184 mgl/l
Havsvatten 0,0184 mg/l
Vatten 0,193 mgl/l
Sediment i s6tvatten 1 000 mg/kg
Sediment i havsvatten 100 mg/kg
Mikroorganismer i avloppsrening 100 mg/l
Mark (jordbruk) 100 mg/kg
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Produkt: ARC 10 (Del A)

Datum: 3 januari 2024 Sakerhetsdatablad nr: 228A-14

8.2. Begransning av exponeringen
8.2.1. Tekniska atgarder

Inga speciella krav. Sorj for god ventilation om hygieniska gransvarderna éverskrids. Anvand Iamplig dammutsugning eller fukta
arbetsomradet om den slutliga hdrdade produkten maste modifieras pa ett satt som orsakar dammbildning.

8.2.2. Individuella skyddsatgarder

Andningsskydd: Kravs normalt ej. Anvand andningsskydd med hel- eller halvmask och kombinerat filter for

damm/organiska angor om exponeringsgranserna overskrids (t. ex filtertyp EN A-P2).
Skyddshandskar:
Ogon- och ansiktsskydd:

Kemikaliebestandiga handskar (t.ex. nitrilgummi, butylgummi, neopren, PVC)
Skyddsglaségon

Ovrigt: Ogenomtrangbara klader ar en ndédvandighet fér att férhindra hudkontakt.
8.2.3. Exponeringsskydd for miljon

Se avsnitt 6 och 12.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Sonderfallstemperatur

inga data finns tillgangliga

Fysikaliskt tillstand pasta pH-varde ej tillamplig

Farg gra/ vit Kinematisk viskositet 1 000-1 250 mm?/s @ 25
°C

Lukt svag Loslighet i vatten oléslig

Lukttroskel ej bestamd Fordelningskoefficient: ej tillamplig

n-oktanol/vatten (loggvarde)

Kokpunkt ej tillamplig Angtryck vid 20 °C < 0,1 mm Hg

Smaltpunkt/fryspunkt ej bestdmd Densitet och/eller relativ densitet 2,0 kg/l

% Flyktiga @mnen (i volym) 0% Angtéthet (luft=1) >1

Brandfarlighet ej bestamd Avdunstningshastighet (eter=1) <1

Undre/6vre brannbarhets- ej bestamd Aromatinnehall i viktprocent 0%

grans eller explosionsgrans

Flampunkt > 150 °C Partikelegenskaper ej tillamplig

Metod Setaflash Stangd Kopp Explosiva egenskaper ej tilldmplig

Sjalvantindningstemperatur  ej bestamd Oxiderande egenskaper ej tillamplig

9.2. Annan information
Dynamisk viskositet: 2000-2500 cPs @ 25 °C

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Se avsnitt 10.3 och 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga kdnda farliga reaktioner vid normal anvandning.
10.4. Forhallanden som ska undvikas
Temperaturer éver 300 °C.

10.5. Oforenliga material

Starka mineralsyror och baser, starka organiska baser och kraftiga oxidationsmedel som flytande klor och koncentrerad syre.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Kolmonoxid, aldehyder, syror och andra giftiga angor.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Primér exponeringsviag
vid normal anvéindning:

Akut toxicitet -

Hud- och 6gonkontakt. Hos personer som redan har hud- och 6gonbesvar samt hudallergier kan
tillstandet férvarras vid exponering.
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Datum: 3 januari 2024

Produkt: ARC 10 (Del A)

Sdkerhetsdatablad nr: 228A-14

Oral:

Dermal:

Inandning:

Fratandelirriterande pa
huden:

Allvarlig 6gonskada/
ogonirritation:

Luftvags-/hud-
sensibilisering:

Cancerogenitet:

Reproduktionstoxicitet:

STOT-enstaka
exponering:

Mutagenitet i konsceller:

Klassificeringskriterierna uppfylls ej vad avser tillgangliga data fér komponenterna.

Amnet Test Resultat
Epoxiharts LD50, ratta > 5 000 mg/kg
Kisel LD50, ratta > 5 000 mg/kg
Titandioxid LD50, ratta > 10 000 mg/kg

Klassificeringskriterierna uppfylls ej vad avser tillgangliga data fér komponenterna.

Amnet Test Resultat
Epoxiharts LD50, kanin > 2 000 mg/kg
Titandioxid LD50, kanin > 10 000 mg/kg
Amnet Test Resultat
Epoxiharts (CAS-nr. 1675-54-3) LCO, ratta, 5-8 tim Ingen mortalitet vid
angans
mattnadsniva
Titandioxid LC50, ratta, 4 tim > 6,82 mg/l
Irriterar huden.
Amnet Test Resultat
Epoxiharts Hudirritation, kanin Mattlig irritation
Titandioxid Hudirritation, kanin Ej irriterande

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Amnet

Test

Resultat

Epoxiharts (CAS-nr. 1675-54-3)

Ogonirritation, kanin

Mattlig irritation

Epoxiharts (CAS-nr. 28064-14-4)

Ogonirritation, kanin

Ej irriterande

Titandioxid

Ogonirritation, kanin

Ej irriterande

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Amnet Test Resultat

Epoxiharts Hudsensibilisering, Sensibiliserande
marsvin

Titandioxid Hudsensibilisering, Ej sensibiliserande

marsvin

Epoxiharts, Titandioxid: kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.

Internationella cancerinstitutet (International Agency for Research on Cancer, IARC) har klassat
inandad titandioxid som en potentiell cancerrisk fér manniskor (Grupp 2B). Produktens innehall av
Titandioxid separerar inte fran blandningen och blir inte heller luftburet, det utgér darfor ingen fara vid
normal anvandning. Epoxiharts: kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte

anses vara uppfyllda.

Epoxiharts, Titandioxid: kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.
Forvantas ej orsaka toxicitet.
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Produkt: ARC 10 (Del A)

Datum: 3 januari 2024 Sakerhetsdatablad nr: 228A-14
STOT-upprepad Forvantas ej orsaka toxicitet.
exponering:
Amnet Test Resultat
Epoxiharts (CAS-nr. 1675-54-3) Subkronisk NOAEL, oral, | 50 mg/kg bw/dag
90 dagar, ratta, hannar /
honor (OECD 408)
Epoxiharts (CAS-nr. 1675-54-3) Subkronisk NOAEL, 10 mg/kg bw/dag
dermal, 90 dagar, ratta,
hannar / honor (OECD
411)
Epoxiharts (CAS-nr. 1675-54-3) Subkronisk NOAEL, 100 mg/kg bw/dag
dermal, 90 dagar, mus,
hannar (OECD 411)
Epoxiharts (CAS-nr. 9003-36-5) Subkronisk NOAEL, oral, | 250 mg/kg bw/dag
90 dagar, ratta, hannar /
honor (OECD 408)
Fara vid aspiration: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror
Ingen kand.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologiska data &r inte bestdmda speciellt for denna produkten. Informationen ar baserad pa kunskap om ingaende
komponenter och ekotoxikologi for liknande a@mnen.

12.1. Toxicitet

Epoxiharts med medelmolekylvikt <= 700 ar giftigt for vattenorganismer och kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon
(LC50/EC50 mellan 1 och 10 mg/l hos de kansligaste arterna).

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Oavsiktliga utslapp av oreagerade komponenter (del A och B) till miljon kan orsaka férorening av jord och vatten.
Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700: resistent mot biologisk nedbrytning (biologisk
nedbrytning, OECD 301F, 28 dagar: 5%). Kisel, Titandioxid: oorganiska &mnen, férekommer naturligt.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700: log Kow = 2,64 — 3,78, liten tendens till
bioackumulation.

12.4. Rorligheten i jord

Pasta Ej vattenl6slig. For att bestdmma rorligheten i miljon se produktens fysikaliska och kemiska data under avsnitt 9.
Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700: om produkten hamnar pa marken kan den tréanga
ner och férorena grundvattnet (log Koc <= 3,65).

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Denna blandning innehaller inte alls nagra @mnen som beddéms vara ett PBT- eller vPvB-amne.
12.6. Hormonstorande egenskaper

Ingen kand.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen kand.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kombinera bas och hardare. Material som hardat fullstandigt anses vara ofarligt. Komponenter som ej reagerat behandlas som
specialavfall (klassad som farlig enligt 2008/98/EG). Kan forbrannas i en passande anlaggning. Kontrollera statliga och
kommunala bestammelser och uppfyll de strangaste kraven.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO:  UN3082
14.2. Officiell transportbenamning

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (EPOXIHARTS)
14.3. Faroklass for transport

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 9
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Produkt: ARC 10 (Del A)
Datum: 3 januari 2024 Sadkerhetsdatablad nr: 228A-14

14.4. Férpackningsgrupp
ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 1l
14.5. Miljofaror
VATTENFORORENANDE
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
INGA SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER FOR ANVANDAREN
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
EJ TILLAMPLIG
14.8. Annan information
IMDG: EMS. F-A, S-F

KAN SKICKAS SOM ICKE-BEGRANSAD“I ENKEL ELLER KOMBINERAD FORPACKNING INNEHALLANDE EN NETTOKVANTITET
PER ENKEL- ELLER INNERFORPACKNING PA 5 LITER ELLER MINDRE. (IMDG-KOD TILLAGG 37-14, 2.10.2.7)

ICAO/IATA: KAN SKICKAS SOM ICKE-BEGRANSAD | ENKEL ELLER KOMBINERAD FORPACKNING INNEHALLANDE EN
NETTOKVANTITET PER ENKEL- ELLER INNERFORPACKNING PA 5 LITER ELLER MINDRE.(FORESKRIFTER OM
FARLIGT GODS FRAN IATA, 56:E UTGAVAN, 4.4 SARSKILDA BESTAMMELSER A197)

ADR: KLASSIFICERINGSKOD M6 RESTRIKTIONSKOD FOR TUNNEL (E)

KAN SKICKAS SOM ICKE-BEGRANSAD“I ENKEL ELLER KOMBINERAD FORPACKNING INNEHALLANDE EN NETTOKVANTITET
PER ENKEL- ELLER INNERFORPACKNING PA 5 LITER ELLER MINDRE. (ADR 2015 VOLYM 1, KAPITEL 3.3 SARSKILDA
BESTAMMELSER 375)

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och milj6é
15.1.1. EU-férordningar

Tillstand enligt avdelning VII:  Ej tillamplig

Begréansningar enligt avdelning VIII:  Ingen

Andra EU-férordningar: Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga | arbetslivet
Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att férebygga och begransa foljderna av allvarliga
olyckshandelser dar farliga @mnen ingar (riskkategori: E2, Farligt for vattenmiljon i kategorin kronisk
2; tréskelvarden: 200 t, 500 t)

15.1.2. Nationella bestammelser

Antandningsklass:

Andra nationella forordningar:  Nationellt genomférande av EG-direktivet som hanvisas till i avsnitt 15.1.1.
15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Leverantoren har inte utvarderat kemikaliesakerheten fér amnet/blandningen.
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Produkt: ARC 10 (Del A)

Datum: 3 januari 2024 Sakerhetsdatablad nr: 228A-14

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Forkortningar
och akronymer:

och datakallor:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvag
ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE: Uppskattad akut toxicitet

BCF: Biokoncentrationsfaktor

cATpE: Omvandlat punktestimat for akut toxicitet (Converted Acute Toxicity point Estimate)
CLP: Férordning om klassificering, markning och férpackning (1272/2008/EG)
E/T: Ej tillampligt

ET: Ej tillgangligt

GHS: Globalt harmoniserat system

ICAQO: International Civil Aviation Organization, FN-organ for internationellt civilflyg
IMDG: International Maritime Dangerous Goods, sjétransport av farligt gods
KGV: Korttidsgransvarde

LC50: Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LC50: Dédlig dos for 50% av en testpopulation

LOEL: Lagsta observerbara effektniva

NGV: Nivagransvarde

NOEC: Koncentration utan observerad effekt

NOEL: Ingen observerad effektniva

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT: Langlivat, bioackumulativt och giftigt amne

(Q)SAR: Kvantitativa struktur-aktivitetssamband

REACH: Registrering, utvardering, tillstandsprévning och begransning av kemikalier (1907/2006/EG)
RID: Foreskrifter om internationell tagtransport av farligt gods

SDS: Sakerhetsdatablad

STEL: Korttidsgransvarde for exponering

STOT RE: Specifik malorgantoxicitet, upprepad exponering

STOT SE: Specifik malorgantoxicitet, enstaka exponering

TGV: Takgransvarde

TLV: Nivagransvarde

vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerbart amne

Forklaringar till 6vriga forkortningar och akronymer finns pa www.wikipedia.org.

Viktiga litteraturreferenser Chemical Classification and Information Database (CCID)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) - Information om kemikalier
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

U.S. National Library of Medicine Toxicology Data Network (TOXNET)
Kemikalieinspektionen (KEMI)

Procedur som anvands till att faststélla klassificeringen for blandningar enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:

Klassificering

Klassificeringsforfarande

Skin Irrit. 2, H315

Berékningsmetod

Skin Sens. 1, H317 Berékningsmetod

Eye Irrit. 2, H319

Berakningsmetod

Agquatic Chronic 2, H411 Berakningsmetod

Mer information:

Relevanta faroangivelser: H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig égonirritation.
H411: Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ingen

Andringar i sikerhetsdatabladet fér den hir revisionen:  Avsnitter 8.1, 15.1.

Denna information ar enbart baserad pa data erhallna av leverantérerna for de @mnen som anvands, och inte pa produkten som amnerna ingar i.
Ingen garanti, uttalad eller underférstadd, betréffande anvandbarheten av produkten for anvanderens sarskilda bruk utlovas. Anvandaren maste
sjalv bedéma om produkten ar 1amplig.
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