
SCHEDA DEL PRODOTTO  CP-SYNTHOFLOOR 8463

CP-Synthofloor 8463 è un rivestimento epossidico bicompo-

nente, colorato e privo di nonilfenoli.

DESCRIZIONE

duro-tenace resistenza chimica molto elevata
autolivellante resistenza meccanica molto elevata
autoventilante elevata resistenza all‘abrasione
può essere caricato con sabbia di 
quarzo (dal 30 al 50 %)

dopo polimerizzazione completa, 
inerte ed innocuo per la salute

RESISTENZA

Acqua/acque reflue
Agenti di lavaggio / detergenti
Soluzioni saline
Solventi (consultateci)
Acidi diluiti e alcali
Lubrificanti e carburanti
Temperatura di esercizio a secco: max. 40°C
Temperatura d‘esercizio con superficie 
bagnata/immersa per brevi periodi: max. 60°C

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione 5 : 1 a seconda del peso
Densità (23 °C) ca. 1,60 g/cm3
Solido in volume ca.100 %
Viscosità (23 °C) ca. 1500 mPa.s ± 300
Resistenza a compressione (DIN EN ISO 604) > 60 N/mm2
Shore D - durezza (DIN EN ISO 868) ca. 78
Resistenza a flessione (DIN EN ISO 178) 45 N/mm2
Restringimento lineare < 0,12 %
Abrasione (1000 g / 1000 giri) secondo Taber test 55 mg
Colore grigio ghiaia circa RAL 7032 (altri colori sono disponibili su richiesta) - a causa delle variazioni delle 

materie prime e delle tecniche di produzione, è possibile che si verifichi una leggera differenza di colore/di lotto -

DATI DI APPLICAZIONE
Tempo di utilizzo del prodotto miscelato
 (12 °C / 23 °C / 30 °C)

ca. 60 minuti / 30 minuti / 20 minuti

Temperatura del substrato minimo 12 °C, massimo 30 °C
Temperatura del materiale 15 °C - 25 °C
Umidità relativa massima a 12 °C: 75 % (distanza punto di rugiada + 3 °C)

a > 23 °C: 85 % (distanza punto di rugiada + 3 °C)

Tempo di polimerizzazione / traffico pedonale 
(12 °C / 23 °C / 30 °C)

36 ore / 24 ore / 16 ore

Tempo di polimerizzazione / resistenza meccanica 
(12 °C / 23 °C / 30 °C)

96 ore / 48 ore / 24 ore

Tempo di polimerizzazione / resistenza chimica
(12 °C / 23 °C / 30 °C)

7 giorni / 5 giorni / 2 giorni

Consumo teorico 1,8 - 5,0 kg/m2, è possibile un aggiunta di carica con sabbia di quarzo Ø 0,1 - 0,3mm.
I dati riportati non sono specifiche, bensì valori indicativi calcolati in laboratorio. Gli utilizzi variano secondo ciascuna condizione.

APPLICAZIONE

CP-Synthofloor 8463 è un rivestimento economico 
per pavimenti industriali per impianti di produzione, 
aree di vendita e magazzini. È possibile formulare 
diverse specifiche con l‘aggiunta di cariche.
Grazie alle proprietà autolivellanti di questo prodot-
to, è facile da applicare. Utilizzato in combinazione 
con i CP-primer e i CP-topcoat, è possibile creare su 
substrati cementizi un sistema di pavimentazione 
di qualità e altamente di alta qualita‘ estetica, con 
un‘elevata resistenza chimica e meccanica (scelta 
di topcoat disponibile su richiesta). CP-Synthofloor 
8463 è molto adatto sia per i sistemi sistemi di 
rivestimento autolivellanti e che per quelli antiusura.

I Dati tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. Dal momento che le circostanze effettive di applicazione vanno oltre
le conoscenze o il controllo di Chesterton, l’utilizzatore del prodotto deve determinare l’adeguatezza dei prodotti ad uno scopo particolare e deve assumersi tutti i rischi e
le responsabilità connessi. CHESTERTON NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UN
PARTICOLARE SCOPO.
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SCHEDA DEL PRODOTTO  CP-SYNTHOFLOOR 8463

CONSERVAZIONE E IMBALLAGGIO
Conservare per un massimo di 12 mesi in un luogo fresco e asciutto, all‘interno dei contenitori originali, a una temperatura compresa tra 15 °C e 
25 °C. Temperature < 10 °C possono portare alla cristallizzazione. Contattateci.

Dimensioni dell‘imballaggio   Contenitore da 30 kg

GARANZIA DI QUALITÀ E ISPEZIONE
Per una qualità costante prendere in considerazione il piano di qualità e di ispezione di Chesterton International GmbH. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SUI MATERIALI
Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori. Leggere attentamente le schede di sicurezza dei materiali prima de-
ll‘uso. La lavorazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato nelle applicazioni industriali. Tenere lontano da scintille, fuoco 
e fonti di accensione/innesco fiamma. Non fumare durante la lavorazione e nell‘area di applicazione. Rispettare le norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro. Lavorare solo in un ambiente ben ventilato. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Tutte le informazioni riportate in questa scheda del prodotto sono finalizzate alla descrizione del materiale e si basano su test di laboratorio e su 
valori empirici pratici riconducibili a casi normali. I valori effettivi, tuttavia, possono differire in caso di applicazioni specifiche per circostanze al 
di fuori della nostra sfera d‘influenza. In particolare, le raccomandazioni relative alla lavorazione e all‘utilizzo del prodotto presuppongono che 
quest‘ultimo sia conservato e impiegato correttamente. In considerazione dei vari tipi di materiali e sottofondi utilizzati e delle diverse condizioni 
di lavoro, Chesterton International GmbH non fornisce alcuna garanzia sui risultati dei rivestimento e non si assume alcuna responsabilità, per 
qualsiasi rapporto giuridico di sorta, derivante dalle presenti istruzioni o da una consulenza verbale. L‘utilizzatore deve verificare l‘idoneità dei 
prodotti per lo scopo previsto. È fatto salvo il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere 
rispettati. Per il resto valgono le nostre condizioni generali di vendita e di fornitura. Fare sempre riferimento alla scheda del prodotto più recente; 
contattateci per richiedere la versione più aggiornata. 

I Dati tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. Dal momento che le circostanze effettive di applicazione vanno oltre
le conoscenze o il controllo di Chesterton, l’utilizzatore del prodotto deve determinare l’adeguatezza dei prodotti ad uno scopo particolare e deve assumersi tutti i rischi e
le responsabilità connessi. CHESTERTON NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UN
PARTICOLARE SCOPO.
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SCHEDA DEL PRODOTTO  CP-SYNTHOFLOOR 8463

1. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Prima di applicare il rivestimento il sottofondo viene preparato con un procedimento idoneo, ad esempio utilizzando una levigatrice planetaria od una 
pallinatrice Blastrac.

Requisiti minimi:

- privo di lattime di cemento, polvere, olio, grasso e sostanze che compromettono l‘adesione
- assorbente
- resistenza allo strappo min. 1,5 N/mm2
- umidità residua max. del calcestruzzo 4% (pes.)

A seconda delle condizioni del supporto, la superficie deve essere resa non porosa mediante l‘applicazione di un primer e/o di una mano di fondo 
con CP-Synthofloor 8016 Plus, seguita da una leggera spolverata di sabbia di quarzo pulita e asciutta Ø 0,1 - 0,3 mm. Su superfici in calcestruzzo 
con umidità di risalita, umidità residua o calcestruzzo umido al massimo del 6 %, è necessario utilizzare CP-Synthofloor 8010 Plus. Dopo l‘induri-
mento, rimuovere con cura la sabbia in eccesso. Vedere anche la scheda „Istruzioni generali per la preparazione e l‘applicazione“.

2. LAVORAZIONE
La temperatura dei singoli componenti prima dell‘inizio  della miscelazione deve essere compresa  tra i 15°C ed i 25°C. Miscelare i componenti 
nelle giuste proporzioni utilizzando un mixer a bassa velocità (300-400 giri/min) per almeno 3 (tre) minuti e  comunque fino a che si raggiunga 
una miscela omogenea. Versare la miscela ottenuta in un contenitore pulito e quindi miscelare il tutto per un altro minuto almeno. A questo pun-
to è possibile aggiungere la carica riempitiva, se necessaria, sempre continuando a miscelare il prodotto. Distribuire immediatamente la miscela 
ottenuta sulla superficie da rivestire. Il CP-Synthofloor 8463 può essere applicato sia puro che additivato di carica inerte, quale quarzo puro ed 
essicato con granulometria di 0,1-0,3 mm. Il rapporto di miscelazione della carica con il composito sarà determinato in base all‘utilizzo finale del 
rivestimento stesso. Per l‘applicazione utilizzare un frattazzo dentato (gomma o metallo a scelta). Distribuire la miscela di CP-Synthofloor 8463
sulla superficie in modo uniforme e livellato al fine di ottenere uno spessore uniforme del film. Lo strato applicato ancora fresco dovrebbe essere 
rullato con apposito rullo frangi-bolle al fine appunto di rimuovere sacche d‘aria intrappolate nel rivestimento. Questa fase è ancora più import-
ante nel caso il prodotto sia caricato di sabbia di quarzo come indicato prima. Con lo scopo di migliorare la qualità ottica (per esempio eliminare 
le ombre rossastre nel rivestimento grigio), lo strato ancora umido dovrebbe essere trattato con un adatto rullo con setole in nylon lunghe 
(14 mm per esempio). Prima, durante e successivamente all‘applicazione, la temperatura del substrato dovrà essere sempre superiore di 3°C alla 
temperatura di rugiada calcolata e /o misurata con idonei strumenti.

3. ESEMPIO DI SISTEMA
I dati riportati di seguito si riferiscono a temperature ambientali e superficiali comprese tra 15 e 23 °C. Sia le alte che le basse temperature influ-
iscono sul capacita‘ di riempimento delle superfici e sul consumo per m2. 
Fondo: CP-Synthofloor 8016 Plus, trasparente; consumo: circa 0,3 - 0,5 kg/m2, spolverare leggermente con sabbia di quarzo pulita e asciutta Ø 
0,4 - 0,8 mm (circa 0,5 kg/m2). 
Rivestimento intermedio promotore di adesione: CP-Synthofloor 8016 Plus + sabbia di quarzo; consumo: circa 0,6 kg/m2 di resina più sabbia 
di quarzo, spolverare leggermente con sabbia di quarzo pulita e asciutta Ø 0,4 - 0,8 mm (circa 0,5 kg/m2). 
Rivestimento: CP-Synthofloor 8463, grigio ghiaia; consumo: circa 1,8 - 5,0 kg/m2. Spessore del sistema: 2-3 mm. 
Utilizzando le finiture poliuretaniche trasparenti e pigmentate è possibile modificare la finitura estetica, ad esempio opaca, lucida, liscia e antis-
civolo. Le finiture migliorano anche la resistenza chimica e meccanica (consultateci). 
Una manutenzione professionale aumenta la durata del sistema di pavimentazione. 
N/B: i raggi UV causano la decolorazione.

5. MISURE DI PROTEZIONE
CODICE GIS: RE 1 Evitare l‘inalazione dei vapori e il contatto con la pelle. Durante il lavoro indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali di 
protezione. Assicurare una ventilazione adeguata del locale. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua 
e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con cura (flacone di lavaggio farmaceutico) e consultare un medico. Durante il lavoro è 
vietato mangiare e fumare e utilizzare fiamme libere. In generale devono essere osservate e rispettate tutte le indicazioni di pericolo e tutte le 
avvertenze di sicurezza riportate sui contenitori e nelle schede di dati di sicurezza, nonché le prescrizioni vigenti delle associazioni di categoria.

6. NORMATIVA UE („DIRETTIVA DECOPAINT“):
Secondo la Direttiva UE 2004/42/EG il contenuto massimo consentito di VOC (categoria di prodotto AII / j / tipo WB) è di 500 g/l (Limite 2010) 
per il prodotto pronto all‘uso. Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2010.

5. FORMATO DI CONSEGNA
Confezione totale - 30 kg Componente A - 25 kg Componente B - 5 kg

4. RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Acido acetico  5 % resistente
Acido acetico  10 % breve
Ammoniaca 5 % resistente
Acido borico 4 % resistente
Acido citrico < 10 % resistente
Candeggina al cloro 6 % resistente
Acqua distillata resistente
Formaldeide 37 % resistente

Acido formico 2 % resistente
Acido formico 5 %  breve
Acido cloridrico 5 %  resistente
Acido cloridrico 30 %  breve
Acido lattico 10 %  resistente
Cloruro di metilene  non resistente
Acido nitrico 5 %  resistente
Benzina / Super  resistente

Acido fosforico 25 %  resistente
Soluzione salina  resistente
Soda caustica 50 %  resistente
Acido solforico 5 %  breve
Soluzione di acido tannico resistente
Xilene  resistente

Testato per min. 4 mesi a 20 °C; non si è tenuto conto dell‘eventuale decolorazione.

I Dati tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. Dal momento che le circostanze effettive di applicazione vanno oltre
le conoscenze o il controllo di Chesterton, l’utilizzatore del prodotto deve determinare l’adeguatezza dei prodotti ad uno scopo particolare e deve assumersi tutti i rischi e
le responsabilità connessi. CHESTERTON NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UN
PARTICOLARE SCOPO.
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