
Technická data jsou výsledkem laboratorních testu a ukazují hlavní charakteristiky výrobku. Vzhledem k tomu, že mnoho konkrétních
aplikací se odehrává v podmínkách mimo kontrolu  rmy CHESTERTON v provozních podmínkách zákazníku, každý uživatel musí
posoudit vhodnost produktu k dané aplikac,i a zhodnotit všechna prípadná rizika s aplikací spojená. CHESTERTON ODMÍTÁ VŠECHNY
ZÁRUKY VYJÁDRENÉ NEBO NEPRÍMO VYJÁDRENÉ, VCETNE ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ 
APLIKACI MIMO JEHO PRÍMOU KONTROLU.

601 
OLEJ NA ŘETĚZY A LANA 

ÚDAJE O PRODUKTU

OBLASTI POUŽITÍ

• Řetězy a lana
• Dopravníky

• Balící zařízení
• Řetězy a lana výtahů

• Válečkové dopravníky
• Vysokozdvižné vozíky

• Traktory a stroje 
• Řetězy pil

HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY

• �Rychlá penetrace

• Excelentní hydrodynamické mazání 

• Prodlužuje životnost zařízení

• �NSF H2 registrační číslo 156678 (nádoba)  
a 156049 (aerosol)

• Snižuje tření

• Odolává vysokému zatížení a extrémním tlakům 

BALENÍ

Aerosol
5L
20L
208L

POKYNY
Aplikujte nastříkáním, bodovým kapáním 
nebo v centrálním mazacím systému. Apliku-
jte na každé pozdro článku řetězu, není nutno 
na celou plochu. Aplikujte rovnoměrně, 
opakujte, pokud je to nutné. 601(E) může být 
dávkován jakýmkoliv dávkovacím mazacím 
systémem. Používejte společně s Chesterton® 
715(E) Spraflex®/Spraflex® Gold, tedy tam, 
kde se vyžaduje povrchové mazivo extrémně 
odolné proti vysokým tlakům, kde se 
vyžaduje vysoce odolná ochrana proti vodě 
a korozi při mazání válečků, lan a povrchů 
pohonů.     

POPIS
Chesterton 601(E) Olej na řetězy a lana 
není běžný olej, ale směs na bázi oleje 
formulovaná s vybranými komponenty pro 
zajištění nejvyšší míry efektivní penetrace a 
extrémně kvalitního mazání vnitřních čepů 
a pouzder řetězů. Toto fantastické mazivo 
bylo speciálně vyvinuto, aby penetrovalo do 
velmi úzkých mezer a míst pro běžné oleje 
neprostupných tzv.vnitřní části článků řetězů, 
vnitřní meziprostory mezi vlákny ocelových 
lan a zajistilo vysoce kvalitní mazání. 
Po penetraci do velmi úzkých tolerancí 601(E) 
Olej na řetězy a lana zajišťuje dlouhotrvající, 
nevysychající film, který efektivně maže 
kovové povrchy, takže chod zařízení je 
neuvěřitelně lehký. Zabraňuje pronikání a 
usazování špíny, prachu, a vzniku nárůstu 
uvnitř i vně řetězů, lan atd., což je nesmírně 
důležité při najíždění zařízení a také tam, kde 
se vyžadují přesné takty zařízení a snadný 
chod. Detergenty preventtivně zabraňují 
špíně, prachu a nečistotám v usazování a 
tvorbě brusné pasty uvnitř i vně řetězů. 
Antioxidanty pomáhají zabraňovat nárůstu 
lepivých zbytků maziva, což je velmi běžné 
u ostatních maziv na bázi ropy. Korozní 
inhibitory chrání kovový povrch proti korozi, 
která běžně ničí povrch ložisek, zvyšuje otěr 
a zvyšuje spotřebu elektrické energie. 

Před použitím se pozorně přečtěte bezpečnostní list produktu.
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Typické fyzikální vlastnosti
Vzhled Čirý, jantarový nádech 

Bod vzplanutí (ASTM D 93, DIN 51 755) 127°C (260°F)

Specifická hustota 0,9

Viskozita ISO VG (ASTM D2422, DIN 51 519) 22

Viscosity (ASTM D 445, DIN 51 561)
@ 40°C (104°F) cSt (mm²/s)
@ 100°C (212°F) cSt (mm²/s)

22
4

Čtyřkuličkový test (ASTM D 2266, DIN 51 350) 40kg, 1hr, 75°C, 1200 ot./min
Průměr  vydřené plochy
Zadření

0.5 mm
1508 N, 160 kg

Bod tuhnutí  (ASTM D 97, DIN 51 755) -25°C (-13°F)

Provozní teplota � -23°C do 150°C (-10°F to 300°F)

Pin & Vee Block (ASTM D 3233)
Zatížení při zadření, Max
Utahovací moment

7367 N, 750 kg
3,0 N.m

Koeficient  tření 0,06


