€# CHESTERTON

Global Solutions, Local Service.

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com NBR 14725-4

Revisdo: 11 de margo de 2025 Data da edicdo anterior: 18 de outubro de 2022 FDS N° 207A-20

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto
274 Desengraxante Industrial (Aerossol)
1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizacoes identificadas relevantes: Produto de limpeza a base de petréleo. Dissolve graxa, oleo, alcatrao e outras manchas
semelhantes insollveis em agua geralmente encontradas nos ambientes industriais e
marinhos.

Utilizagoes desaconselhadas: Sem dados disponiveis
Motivo para as utilizagdes desaconselhadas: Nao se aplica
1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Sociedade: Fornecedor:
AW. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

Tel. +1 978-469-6446

(Segunda a Sexta 08h30 - 17h00 EST)

Pedidos de FDS: www.chesterton.com

E-mail (perguntas sobre FDS):

ProductSDSs@chesterton.com

E-mail: customer.service@chesterton.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

24 horas por dia, 7 dias por semana
Ligar para Infotrac: +1 352-323-3500 (a cobrar)

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
2.1.1. Classificagao em conformidade com NBR 14725-2

Aerosol, Categoria 1, H222, H229
Perigo de aspiragéo, Categoria 1, H304

2.1.2. Informacgao adicional

Para o texto integral das adverténcias H: ver SECCOES 2.2 e 16.
2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem em conformidade com NBR 14725-3

Pictogramas de perigo: %

Palavra-sinal: Perigo
Adverténcias de perigo: H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
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Produto: 274 Desengraxante Industrial (Aerossol)

Data: 11 de margo de 2025 FDS N° 207A-20
Recomendacgées de prudéncia: P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras
fontes de ignicdo. Nao fumar.
P211 N&o pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.
P251 Nao perfure ou queime, mesmo apds 0 uso.
P262 Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

P301/310 EM CASO DE INGESTAO; contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P331 NAO provoque vémito.
P405 Armazene em local fechado a chave.
P410/412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Ndo exponha a temperaturas superiores a
50 °C.
P501 Descarte o contetdo/recipiente em instalagdo aprovada de destruicdo de
residuos.
Informagao suplementar: Nenhum

2.3. Outros perigos
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigao repetida.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas
Ingredientes perigosos’ Peso % N° do CAS Classificagdo GHS
Nafta (petréleo), pesada tratada com hidrogénio* 80-90 64742-48-9 Flam. Liqg. 4, H227

Asp. Tox. 1, H304
Propano 5-10 74-98-6 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas (Comp.), H280
Butano** 5-10 106-97-8 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas (Comp.), H280

*Contém menos de 0,1 % m/m de benzeno. **Conteim menos de 0,1 % m/m, de 1,3-butadieno.
Para o texto integral das adverténcias H: ver SECCOES 2.2 e 16.

Classificado de acordo com: NBR 14725-2

SECGAO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Inalagao: Transportar para o ar livre. Se n&o estiver respirando, administrar respiragéo artificial. Entrar em
contato com o médico imediatamente.

Contacto com a pele: Lavar a pele com agua e sab&o. Entrar em contato com o médico se a irritagéo persistir.

contacto com os olhos: Lavar os olhos por pelo menos 15 minutos com grandes quantidades de agua. Entrar em contato
com o médico se a irritagao persistir.

Ingestao: N&o induzir o vomito. Entrar em contato com o médico imediatamente.

Protecdo de socorristas: N&o se deve executar nenhuma agéo que envolva risco pessoal ou sem o devido treinamento. Evite
o contato com o produto ao prestar auxilio a vitima. Nao inale as vapores. Ver a segao 8.2.2 para as
recomendagdes sobre o equipamento de protegao individual (EPI).

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

O contato direto com os olhos podera causar irritagdo dos olhos. As concentragdes de vapor acima dos niveis de exposigdo
recomendados s3o irritantes para os olhos e vias respiratérias e podem provocar dores de cabecga e tonturas. Sdo anestesiantes
e podem ter outros efeitos no sistema nervoso central. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigéo repetida. A aspiragao
pulmonar pode causar pneumonite quimica ou edema pulmonar.

4.3. Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratar sintomas.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. Meios de extingao
Meios adequados de extingdo: Dioxido de carbono, quimico seco, espuma ou borrifo de agua
Meios inadequados de extingdo: Jato de grande volume de agua
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Produto: 274 Desengraxante Industrial (Aerossol)
Data: 11 de margo de 2025 FDS N° 207A-20

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de combustao perigosos: Monoxido de Carbono, aldeidos e outros fumos téxicos.

Outros perigos:  Os contéineres pressurizados, quando aquecidos, sdo potenciais riscos de explosao.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Resfirar os contelidos expostos com agua. Recomendar que os Bombeiros usem aparelho de respiragédo auto-suficiente.

SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Evacuar a area. Prover ventilagdo adequada. Utilize os controles e protegéo individual contra exposi¢cao conforme especificado na
Secgéo 8.

6.2. Precaugobes a nivel ambiental
Manter longe de sargetas, cérregos e hidrovias.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conter o derramamento em uma area pequena. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢éo - Nao fumar. Se néo for
possivel remover as fontes de ignigdo, lave o material com agua. Apanhar com material absorvente (areia, p6 de serra, barro,
etc.) e colocar em um conteudo adequado para ser descartado.

6.4. Remissao para outras sec¢oes
Consultar a secgdo 13 para informagdes sobre a eliminagao.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precaugbes para um manuseamento seguro

Agite bem antes de usar. Nao pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao. Manter afastado de qualquer chama ou
fonte de ignicdo - Nao fumar. Apds o manuseio, lavar antes de comer, beber ou fumar. Os vapores sdo mais pesados que o ar e
ficardo coletados em areas baixas. As acumulagdes de vapor podem chamejar e/ou explodir se acesas. Utilize os controles e
protecao individual contra exposigdo conforme especificado na Secgéo 8.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Recipiente sob presséo. Proteger dos raios solares e ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C. Nao furar ou queimar, mesmo
apos utilizagao.

7.3. Utilizagoes finais especificas
Nenhuma precaugéo especial.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTEGAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo
Valores-limite de exposicao profissional

Ingredientes LT (Brasil)" TLV da ACGIH

ppm mg/m3 Grau de ppm mg/m3
insalubridade
Nafta (petréleo), pesada tratada com hidrogénio N/A N/A N/A 171> 1200 *
Propano Asfixiante N/A N/A > N/A
simples
Butano 470 1090 médio 15 Min: N/A
1000

* Baseado no procedimento descrito no apéndice H, “Método de calculo de reciprocidade para determinadas misturas de vapores
de solventes de hidrocarbonetos refinados” (Reciprocal calculation method for Certain Refined Hydrocarbon Solvent Vapor
Mixtures) de ACGIH TLVs® e BEIs®.

** Asfixiante.

"NR 15 - Atividades e operagdes insalubres, limites de tolerancia, até 48 horas/semana

Valores-limite biolégicos
Nenhum limite de exposigao biolégica observado para o(s) ingrediente(s).
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Data: 11 de margo de 2025

Produto: 274 Desengraxante Industrial (Aerossol)
FDS N° 207A-20

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Medidas de ordem técnica

Utilizar somente em locais bem ventilados. Se o limite de exposi¢ao for excedido, prover ventilagdo adequada. Os vapores sdo
mais pesados que o ar e ficardo coletados em areas baixas.

8.2.2. Medidas de protecao individual

Protecao respiratoria:
Luvas Protetoras:

Protecao ocular e da face:
Outras informacgées:

Nao é geralmente necessario. Se os limites de exposi¢do forem excedidos, use um respirador de
vapor organico aprovado (e.g., filtro tipo Norma Europeia (EN) A).

Luvas resistentes a agentes quimicos (e.g. Viton*, Neopreno, Nitrila). *Marca registrada da The
Chemours Company FC, LLC.

Oculos de seguranca

Roupa impermeaveis (por exemplo Viton *, Neoprene ou Nitrilo) confrome necessidade para
prevenir contato com a pele. *Marca registrada da The Chemours Company FC, LLC.

8.2.3. Controlos da exposi¢cdo ambiental

Ver secgdes 6 e 12.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico
Cor

Odor

Limiar olfactivo

Ponto de ebuli¢gdo ou
intervalo de ebuli¢cao
Ponto de fusado/ponto de
congelagao

% volatil (por volume)
Inflamabilidade

Limites inferior/superior de

inflamabilidade ou de
explosividade

Ponto de inflamacgéo
Método

Temperatura de auto-igni¢ao
Temperatura de decomposicao

9.2. Outras informacgoes
Nenhum

liquido de baixa viscosidade  pH

transparente Viscosidade cinematica
odor suave Solubilidade em agua
nao determinado Coeficiente de particao

nao se aplica

nao determinado

sem importancia

> 4, apenas o produto

n-octanol/agua (valor log.) (estimado)
188 °C, apenas o produto Pressao de vapor a 20 °C néo se aplica
nao determinado Densidade e/ou densidade 0,77 kg/l
relativa
100% Densidade de vapor (ar=1) >1
inflamavel Taxa de evaporagao (éter=1) <1

NIE 1,2; NSE 9,9 % de aromaticos por peso <0,01%, apenas o produto

61 °C, apenas o produto

Copa Fechada

227 °C, apenas o produto
nao determinado

Caracteristicas das particulas
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

nao se aplica
nao determinado
nao determinado

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade

Ver secgdes 10.3 e 10.5.
10.2. Estabilidade quimica
Estavel

10.3. Possibilidade de reacg¢6es perigosas

Nao sdo conhecidas nenhumas reacgdes perigosas em condi¢cdes normais de utilizagao.

10.4. Condigdes a evitar

Chamas abertas, calor, faiscas e superficies aquecidas ao rubro.

10.5. Materiais incompativeis

Metais reagentes e oxidantes fortes, como Cloro liquido e Oxigénio concentrado.

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos

Mondxido de Carbono, aldeidos e outros fumos téxicos.
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Data: 11 de margo de 2025

Produto: 274 Desengraxante Industrial (Aerossol)

FDS N° 207A-20

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Rota primaria de exposigao
sob uso normal:

Toxicidade aguda -
Por via oral:

Por contacto com a pele:

Por inalagao:

Corrosaolirritagao cutanea:

LesGes oculares graves/
irritagao ocular:

Sensibilizagao respiratoria ou
cutanea:

Mutagenicidade em células
germinativas:
Carcinogenicidade:
Toxicidade reprodutiva:
STOT-exposigao unica:

STOT-exposigao repetida:

Perigo de aspiragao:
Outras informacgées:

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Inalagéo, contato com a pele e os olhos. Pessoas com dermatite pré-existente podem ter

agravamento através da exposicao.

A informacgéo esta baseada em dados disponiveis para os componentes de produto. Produto ndo

foi avaliado como um todo.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo n&o sao preenchidos.

Substancia Teste Resultado
Nafta (petréleo), pesada tratada com LD50, rato > 5000 mg/kg
hidrogénio

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Substancia Teste Resultado
Nafta (petrdleo), pesada tratada com LD50, coelho > 5000 mg/kg
hidrogénio

As concentragdes de vapor acima dos niveis de exposigdo recomendados sao irritantes para
os olhos e vias respiratérias e podem provocar dores de cabeca e tonturas. S&o anestesiantes
e podem ter outros efeitos no sistema nervoso central. Com base nos dados disponiveis, os
critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Substancia Teste Resultado
Nafta (petréleo), pesada tratada com LC50, rato, 4 h > 5 mg/l (vapor)
hidrogénio

Propano LC50, rato, 4 horas 658 mg/l
Butano LC50, rato, 4 horas 30,96 mg/l

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposigao repetida.

Nafta (petréleo), pesada tratada com hidrogénio: com base nos dados disponiveis, os critérios
de classificagdo ndo séo preenchidos; Podera causar leve irritagdo dos olhos.

Substancia Teste Resultado
Nafta (petréleo), pesada tratada com Sensibilizagao da pele, N&o sensibilizante
hidrogénio método comparativo

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Este produto ndo contém carcindgenos conforme relacionados pela Agéncia Internacional para
a Pesquisa do Cancer (IARC) ou pela Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos (ECHA) .

Nafta (petréleo), pesada tratada com hidrogénio: com base nos dados disponiveis, os critérios

de classificagdo ndo séo preenchidos.

Nafta (petréleo), pesada tratada com hidrogénio: ndo é de esperar que afecte os érgaos

através de uma unica exposigao.

Nafta (petréleo), pesada tratada com hidrogénio: com base nos dados disponiveis, os critérios

de classificagdo ndo séo preenchidos.

A aspiragéo pulmonar pode causar pneumonite quimica ou edema pulmonar.

Nenhum

SECGAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA

12.1. Toxicidade

removida em uma instalagao de

N&o se prevé que seja nocivo para os organismos aquaticos.
12.2. Persisténcia e degradabilidade

tratamento de aguas residuais.

Dados ecotoxicoldgicos ainda nédo foram determinados especificamente para este produto. A informagao fornecida abaixo esta
baseada no conhecimento dos componentes e ecotoxicologia de substancias similares.

Nafta (petrdleo), pesada tratada com hidrogénio: pode degradar em ar; pode biodegradar. Espera-se que esta substancia seja
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Produto: 274 Desengraxante Industrial (Aerossol)
Data: 11 de margo de 2025 FDS N° 207A-20

12.3. Potencial de bioacumulagao
Nao determinado
12.4. Mobilidade no solo

Liquido . Insoluvel em agua. Flutua na agua. Ao determinar a mobilidade ambiental, considere as propriedades fisicas e quimicas
do produto (consultar a secgdo 9). Os ingredientes perigosos irdo evaporar rapidamente no ar se forem liberados no meio
ambiente.

12.5. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum conhecido

12.6. Outros efeitos adversos

Nenhum conhecido

SECGAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Incinerar o material absorvido em uma instalagéo devidamente aprovada. Incinerar conteddos pressurizados ou vedados em
instalagbes aprovadas. Verifique os regulamentos locais, estaduais e federais e observe os requisitos mais rigorosos.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1. Namero ONU ou niimero de ID

ADR/RID/ADN/IMDG/OACI:  UN1950
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

OACI: AEROSOLS, FLAMMABLE
IMDG: AEROSOLS
ADR/RID/ADN: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR/RID/ADN/IMDG/OACI: 2.1
14.4. Grupo de embalagem
ADR/RID/ADN/IMDG/OACI:  NAO SE APLICA
14.5. Perigos para o ambiente
SEM PERIGOS AMBIENTAIS
14.6. Precaugodes especiais para o utilizador
NAO SAO NECESSARIAS PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
NAO SE APLICA
14.8. Outras informagoes
IMDG: EMS. F-D, S-U, ENVIADO EM QUANTIDADES LIMITADAS

ADR: CODIGO DE CLASSIFICACAO 5F, CATEGORIA DE TRANSPORTE 2, CODIGO DE RESTRIGAO EM TUNEIS (E), ENVIADO EM
QUANTIDADES LIMITADAS

SECCAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGCAO

15.1. Regulamentacaol/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, seguranga e ambiente
15.1.1. Regulamentos nacionais
Nenhum

© A.W. Chesterton Company, 2025 Todos os direitos reservados. ® Marca registrada de propriedade da A.W. Chesterton Company nos EUA e em outros paises,
salvo nota em contrario.

(PT) Pagina 6 de 7




Produto: 274 Desengraxante Industrial (Aerossol)
Data: 11 de margo de 2025 FDS N° 207A-20

SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Abreviaturas e  ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
acronimos: ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Vias Navegaveis
Interiores
ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE: Estimativa da Toxicidade Aguda
BCF: Factor de Bioconcentragéo
cATpE: Converséo para a Estimativa da Toxicidade Aguda num ponto determinado (converted Acute Toxicity
point Estimate)
CL50: Concentragéo letal para 50% da populagéo testada
DL50: Dose Letal para 50% da populagéo testada
FDS: Ficha de Dados de Seguranga
GHS: Sistema Globalmente Harmonizado
IMDG: Cdédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
LOEL: Nivel Minimo com Efeitos Observaveis
N/A: Nao Aplicavel
ND: Nao Disponivel
NOEC: Concentragido sem Efeitos Observaveis
NOEL: Nivel sem Efeitos Observaveis
OACI: Organizagao da Aviagao Civil Internacional
OCDE: Organizacéao para a Cooperagao e o Desenvolvimento Econémico
(Q)SAR: Relagéo Estrutura-Actividade (Quantitativa)
RID: Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas
SCL: Limite de concentragao especifico
STEL: Limite de Exposigdo de Curta Duragao
STOT SE: Toxicidade para Orgdos-Alvo Especificos, Exposicdo Unica
STOT RE: Toxicidade para Orgaos-Alvo Especificos, Exposicdo Repetida
TLV: Valor Limite de Limiar
Pode consultar outras abreviaturas e acronimos em www.wikipedia.org.

Referéncias bibliograficas  Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos (ECHA) — Informagéo sobre substancias quimicas
e fontes de dados chave: Banco de Dados de Informagées e Classificagdes Quimicas (CCID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliagao (NITE)

Rede de Dados de Toxicologia (TOXNET) da Biblioteca Nacional Americana de Medicina

Procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o GHS:

Classificagao Procedimento de classificagao
Aerosol 1, H222 Com base nos componentes e na embalagem
Asp. Tox. 1, H304 Com base nos componentes e no padrado de pulverizagédo

Adverténcias H relevantes: = H220: Gas extremamente inflamavel.
H227: Liquido combustivel.
H280: Contém gas sob pressao: pode explodir sob agéo do calor.
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

Informagao adicional:  Nenhum
Alteragées a FDS nesta revisdo: Seccgoes 1.3, 2.2, 11, 12.5, 16.

Esta informacgéo esta baseada exclusivamente em dados providos pelos fornecedores dos materiais usados e ndo na mistura em si. Nenhuma
garantia é expressada ou implicita sobre a adequacéo do produto para uma determinada finalidade do usuario. O usuario devera determinar por si
préprio quanto a adequacao do produto.
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