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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Blandning 
Produktnamn : 785 FG Parting Lubricant 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

Relevanta identifierade användningar 
Kategori efter huvudsaklig användning : Industriell användning 
Användning av ämnet eller beredningen : Syntetisk bas. Underlättar montering och demontering av metalldelar genom att skydda mot 

skärning, kallsvetsning, korrosion och galvanisk påverkan. 

Användningar som det avråds från 
Rekommenderad begränsning av användningen : Får inte användas i syresystem 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 

 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan 
Llame a Infotrac: 1-800-535-5053 
Fuera de Norteamérica: +1 352-323-3500 (collect) 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Irrit. 2 H319   
Innehåller Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., 
Kadmiumsalter, Kalciumpetroleumsulfonat. Kan orsaka en 
allergisk reaktion. 

EUH208   

Komplett text över faroklasser, H- och EUH-utlåtanden: se sektion 16 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 
Ingen ytterligare information tillgänglig 

Tillverkare 
A.W. Chesterton Company 
860 Salem Street 
+1 978‐469‐6446 01834-1507 Groveland, Massachusetts 
USA 
www.chesterton.com 

 

Distributör 
Chesterton International GmbH 
Am Lenzenfleck 23 
D85737 Ismaning, Nemecko 
Germany 
T Tel. +49-89-996-5460 

 

http://www.chesterton.com/
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2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Faropiktogram (CLP) : 

 

     

  GHS07      
Signalord (CLP) : Varning 
Faroangivelser (CLP) : H315 - Irriterar huden. 

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Skyddsangivelser (CLP) : P264 - Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. 

P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. 
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

EUH-fraser : EUH208 - Innehåller Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter, 
Kalciumpetroleumsulfonat. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Okänd akut toxicitet (GHS EU) - SDS : 27,15% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet 
(Oral) 
7,65% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet 
(Dermal) 
8,84% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet 
(Inandning (Ångor)) 

Okänd fara för vattendrag (CLP) : innehåller 34,15 % beståndsdelar med okänd fara för vattendrag 
 

2.3. Andra faror 

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
 
Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller 
identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller 
Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 

Ej tillämplig 

3.2. Blandningar 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning 
(EG) 1272/2008 [CLP] 

Vit mineralolja, petroleum 
 

CAS nr: 8042-47-5 
EC nr: 232-455-8 
REACH-nr: 01-2119487078-
27 

15 – 40 Asp. Tox. 1, H304 

Keramiska material och varor, kemikalier CAS nr: 66402-68-4 
EC nr: 266-340-9 
REACH-nr: Client to confirm 

10 – 30 Eye Dam. 1, H318 

Buten, homopolymer CAS nr: 9003-29-6 
EC nr: 500-004-7 
REACH-nr: 01-2119400553-
52 

5 – 10 Skin Irrit. 2, H315 
Asp. Tox. 1, H304 



 

785 FG Parting Lubricant 
Säkerhetsdatablad 

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878 
 

 

   

2026-02-12 (Omarbetning datum) SV (svenska) 3/20 
 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning 
(EG) 1272/2008 [CLP] 

Titandioxid 
 
 
Ämne med nationella gränsvärden för exponering på 
arbetsplatsen (SV) 

CAS nr: 13463-67-7 
EC nr: 236-675-5 
Index nr: 022-006-00-2 
REACH-nr: 01-2119489379-
17 

5 – 10 EUH211 
EUH212 

Talk CAS nr: 14807-96-6 
EC nr: 238-877-9 
REACH-nr: 01-2120140278-
58 

1 – 5 Inte klassificerat 

Paraffinoljor, petroleum, katalytiskt avvaxade tunga 
(Anmärkning L) 

CAS nr: 64742-70-7 
EC nr: 265-174-4 
Index nr: 649-477-00-2 
REACH-nr: 01-2119487080-
42 

1 – 5 Asp. Tox. 1, H304 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffiniska 
(Anmärkning L) 

CAS nr: 64742-65-0 
EC nr: 265-169-7 
Index nr: 649-474-00-6 
REACH-nr: 01-2119471299-
27 

1 – 5 Asp. Tox. 1, H304 

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter CAS nr: 68584-23-6 
EC nr: 271-529-4 

0,1 – 3 Skin Sens. 1B, H317 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-
trimetylpenten 

CAS nr: 68411-46-1 
EC nr: 270-128-1 
REACH-nr: 01-2119491299-
23 

0,1 – 3 Repr. 2, H361f 

Kalciumpetroleumsulfonat CAS nr: 61789-86-4 
EC nr: 263-093-9 
REACH-nr: 01-2119488992-
18 

0,1 – 3 Skin Sens. 1B, H317 

Bensensulfonsyra, dodecyl-, kalciumsalter CAS nr: 26264-06-2 
EC nr: 247-557-8 
REACH-nr: 01-2120122335-
68 

0,1 – 1,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1086 
mg/kg kroppsvikt) 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 4, H413 

Tetranatriumpyrofosfat CAS nr: 7722-88-5 
EC nr: 231-767-1 
REACH-nr: 01-2119489794-
17 

0,1 – 1,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1000 
mg/kg kroppsvikt) 
Eye Dam. 1, H318 

 

Specifika koncentrationsgränser: 

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser (%) 

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter CAS nr: 68584-23-6 
EC nr: 271-529-4 

(10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317 

Kalciumpetroleumsulfonat CAS nr: 61789-86-4 
EC nr: 263-093-9 
REACH-nr: 01-2119488992-
18 

(10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317 
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Anmärkning L: Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre 
än 3 % dimetylsulfoxidextrakt som uppmäts av IP 346 (fastställande av polycykliska aromatiska ämnen i oanvända 
bassmörjoljor och asfaltfria oljefraktioner – indexeringsmetod för extraktion av dimetylsulfoxid, Institute of Petroleum, London), i 
vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för denna faroklass. 

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16: 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen efter inandning : Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning 
som underlättar andningen. Sök läkarhjälp vid obehag. 

Första hjälpen efter hudkontakt : VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem 
innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter förtäring : Framkalla inte kräkning utan att rådfråga läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att 
äta. Sök läkarhjälp vid obehag. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka irritation av andningsvägar. 
Symptom/effekter efter hudkontakt : Irriterar huden. Symptom kan inkludera rodnad, torka, avfettning och sprickbildning i huden. 
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation. Symptom kan inkludera obehag eller smärta, omåttligt 

blinkande och tårprodutkion, med tydlig rodnad och svullnad av bindhinnan. 
Symptom/effekter efter förtäring : Kan vara farligt vid förtäring. Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, 

kräkning och diarré. 
Kroniska symptom : Misstänks kunna skada fertiliteten. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Symptomen kan vara fördröjda. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Koldioxid (CO2). Torrsubstans. Skum. Vattendimma. 
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte sluten vattenstråle. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandrisk : Förbränningsprodukter kan innehålla, och inte begränsat till: koloxider. Svaveloxider. Giftiga 
rökgaser. irriterande ångor. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Håll elden utom räckhåll. Bär full brandbekämpningsutrustning och andningsskydd (SCBA). 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder : Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd skydd rekommenderat i Sektion 8. Isolera 
farozonen och neka inträde till onödig och oskyddad personal. 
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6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och 
offentliga vatten. Undvik utsläpp till miljön. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

För inneslutning : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Avlägsna antändningskällor. Absorbera 
och/eller samla upp spill med inert material (sand, vermikulit eller annat lämpligt material), 
placera sedan i lämplig behållare/container. Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem. 
Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. 

Rengöringsmetoder : Sopa eller skyffla upp spill i lämpliga behållare för avfallshantering. Förse med ventilation. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst 
och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik att inandas damm, rök, gaser, dimma, sprej, 
ångor. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Svälj inte. Ät inte, drick 
inte eller rök inte under hanteringen. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt. 

Åtgärder beträffande hygien : Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta alltid händerna efter 
all hantering. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på ett torrt, svalt 
och välventilerat ställe. Förvaras inlåst. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Syntetisk bas. Underlättar montering och demontering av metalldelar genom att skydda mot skärning, kallsvetsning, korrosion och galvanisk 
påverkan. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden 
 

Talk (14807-96-6) 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

NGV (OEL TWA) 2 mg/m³ (total dust) 
1 mg/m³ (respirable fraction) 

 

Titandioxid (13463-67-7) 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

Lokalt namn Titandioxid 

NGV (OEL TWA) 5 mg/m³ (total dust) 



 

785 FG Parting Lubricant 
Säkerhetsdatablad 

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878 
 

 

   

2026-02-12 (Omarbetning datum) SV (svenska) 6/20 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

Anmärkning 3 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare 
som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 
1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 
mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna 
partiklar med denna metod) 

Regleringsreferens Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Tillhandahåll lätt tillgängliga ögondusch stationer och nödduschar. 

Personlig skyddsutrustning 

Ögonskydd och ansiktsskydd 
Skyddsglasögon: 
Säkerhetsglasögon som följer godkänd standard såsom European Standard EN166 bör användas när riskbedömning indikerar att detta är 
nödvändigt för att undvika exponering av vätskestänk, dimma eller damm. 

Hudskydd 
Hudskydd: 
Lämpliga skyddskläder skall användas. Långarmade tröjor, långa byxor, säkerhetsstövlar om nödvändigt. 
 
Handskydd: 
De skyddshandskar som används måste överensstämma med specifikationerna i föreskriften 2016/425 och den resulterande standarden ISO 374-
1. Exempel på föredragna handskbarriärmaterial inkluderar: Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi. Rådfråga handsktillverkaren om produkt 
information, lämpligt material  och materialtjocklek. 

Andningsskydd 
Andningsskydd: 
Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Respiratorval måste baseras på kända eller förväntade exponeringsnivåer, 
produktens fara och säkra arbetsnivåer av den valda respiratorn. SDS:er kan inte ge detaljerade och fullständiga riktlinjer för andningsskydd. Val av 
andningsskydd måste göras av en kvalificerad person som har bedömt arbetsmiljön. 

Begränsning av miljöexponeringen 
Begränsning av miljöexponeringen: 
Undvik utsläpp till miljön. 
Annan information: 
Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd : Vätska 
Färg : Benvit. 
Utseende : Halvfast. 
Lukt : Svag petroleumlukt. 
Lukttröskeln : Ej bestämd 
Smältpunkt : Ej tillämplig 
Fryspunkt : Ej tillgänglig 
Kokpunkt : Se komponentvärden nedan 
Brandfarlighet : Icke-brandfarlig 
Lägre explosionsgräns : Ej tillgänglig 
Övre explosionsgräns : Ej tillgänglig 
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Flampunkt : > 115 °C / 239 ˚F 
Självantändningstemperatur : Ej tillgänglig 
Sönderdelningstemperatur : Ej tillgänglig 
pH-värde : Ej tillgänglig 
Viskositet, kinematisk : Ej tillgänglig 
Löslighet : Vatten: Olösligt 
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Kow) 

: Ej tillgänglig 

Ångtryck : Se komponentvärden nedan 
Ångtryck vid 50°C : Ej tillgänglig 
Densitet : 11,02 lb/gal 
Relativ densitet : 1,32 kg/L 
Relativ ångdensitet vid 20°C : > 1 
Partikelegenskaper : Ej tillämplig 
 

Buten, homopolymer (9003-29-6) 

Kokpunkt 109,8 °C (at 1013 hPa) 

Flampunkt 71 °C (closed cup) 

Ångtryck 3000 Pa Temp.: 20 °C 

 

Paraffinoljor, petroleum, katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7) 

Kokpunkt 207 – 750 °C Atm. press.: 101,325 kPa 

Flampunkt 98 – 344 °C Atm. press.: 101,325 kPa 

Ångtryck < 0,1 hPa Temp.: 20 °C 

 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0) 

Kokpunkt 207 – 750 °C Atm. press.: 101,325 kPa 

Flampunkt (>115 - <=268 °C - open cup) 

Ångtryck < 0,1 hPa Temp.: 20 °C 

 

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter (68584-23-6) 

Flampunkt 136 – 138 °C Atm. press.: 101,325 kPa 

 

Bensensulfonsyra, dodecyl-, kalciumsalter (26264-06-2) 

Kokpunkt ≈ 843,05 °C Atm. press.: 0 mm Hg Decomposition: 'no' Remarks on result: 'other:' 

Flampunkt 149 °C Atm. press.: 101,5 kPa Remarks on result: 'other:' 

Ångtryck 0 Pa Temp.: 25 °C Remarks on result: 'other:' 

 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

Kokpunkt > 300 °C Atm. press.: 989 mBar 

Flampunkt 154 °C Atm. press.: 981 mBar 

Ångtryck 0,0015 Pa Temp.: 20 °C 
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Kalciumpetroleumsulfonat (61789-86-4) 

Kokpunkt > 140 °C (at 1 hPa (no decomposition) 

Flampunkt 136 – 138 °C 

Ångtryck < 0,001 hPa (at 15 °C) 

 

Talk (14807-96-6) 

Ångtryck 0 Pa Temp.: 25 °C Remarks on result: 'other:' 

 

Titandioxid (13463-67-7) 

Kokpunkt 2500 – 3000 °C 

 

Keramiska material och varor, kemikalier (66402-68-4) 

Kokpunkt > 2100 °C 

 

Vit mineralolja, petroleum 
 (8042-47-5) 

Kokpunkt 218 – 800 °C Atm. press.: 101,3 kPa 

Flampunkt > 112 °C Atm. press.: 101,3 kPa 

Ångtryck ≤ 0,01 kPa Temp.: 20 °C 

9.2. Annan information 

Andra säkerhetskarakteristika 
Relativ evaporationshastighet (eter=1) : < 1 
VOC-halt : Försumbar 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden. Kan bilda brandfarliga och explosiva ång- och luftblandningar. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Värme. Antändningskällor. Oförenliga material. 

10.5. Oförenliga material 

Kraftfulla oxidanter. Starka syror. Starka alkaliföreningar. Reducerande medel. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Kan inkludera och är inte begränsat till: koloxider. Svaveloxider. irriterande ångor. Giftiga rökgaser. Kan avge brandfarliga gaser. 
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat 
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat 
Akut toxicitet (inhalation) : Inandningen:ånga: Inte klassificerat  
 

Buten, homopolymer (9003-29-6) 

LD50 oral råtta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)) 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 

LC50 inhalation råtta > 19,171 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity) 
 

Paraffinoljor, petroleum, katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7) 

LD50 oral råtta > 15000 mg/kg (Source: EPA_HPV) 

LD50 hud kanin > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) 
 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0) 

LD50 oral råtta > 15000 mg/kg (Source: EPA_HPV) 

LD50 hud kanin > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) 

LC50 inhalation råtta > 2400 mg/m³ (Exposure time: 4 h Source: EPA_HPV) 
 

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter (68584-23-6) 

LD50 oral råtta > 16000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other: 

LD50 hud kanin > 4000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: other: 

LC50 inhalation råtta > 1,9 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity) 
 

Bensensulfonsyra, dodecyl-, kalciumsalter (26264-06-2) 

LD50 oral råtta 1086 – 1980 mg/kg (Source: NZ_CCID) 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity), Remarks on results: other: 

LC50 inhalation råtta 0,31 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other: 
 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) 
 

Kalciumpetroleumsulfonat (61789-86-4) 

LD50 oral råtta > 20 g/kg (Source: NLM_CIP) 

LD50 hud kanin > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) 

LC50 inhalation råtta > 1,9 mg/l/4h 
 

Talk (14807-96-6) 

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 
(Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 
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DL50 oralt 5000 mg/kg 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity) 

LC50 inhalation råtta > 2,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 
Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 
(Acute inhalation toxicity) 

 

Titandioxid (13463-67-7) 

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 
(Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute 
Oral Toxicity) 

LC50 inhalation råtta 5,09 mg/l/4h 
 

Keramiska material och varor, kemikalier (66402-68-4) 

LD50 hud kanin > 2500 mg/kg (Source: ECHA_API) 

LC50 inhalation råtta > 3,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5) 

LD50 oral råtta 1000 – 3000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 

LD50 hud kanin > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) 
 

Vit mineralolja, petroleum 
 (8042-47-5) 

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity) 

LC50 inhalation råtta > 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

Okänd akut toxicitet (GHS EU) - SDS : 27,15% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet 
(Oral) 
7,65% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet 
(Dermal) 
8,84% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet 
(Inandning (Ångor)) 

Frätande/irriterande på huden : Irriterar huden. 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

pH-värde 7 
 

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5) 

pH-värde 10,2 (conc: 1 % (solution) 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation. 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

pH-värde 7 
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Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5) 

pH-värde 10,2 (conc: 1 % (solution) 
 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Cancerogenitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Talk (14807-96-6) 

IARC-grupp 3 - Icke-klassificerbar 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

IARC-grupp 2B - Möjligen cancerframkallande för människor 
 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Buten, homopolymer (9003-29-6) 

LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: other: 

NOAEC (inandning, råtta, ånga, 90 dagar) 1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity 
Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: OECD 
Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) 

 

Paraffinoljor, petroleum, katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7) 

LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 125 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar) ≈ 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose 
Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 

NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 
dagar) 

> 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 
28-Day Study) 

 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0) 

LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 125 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar) ≈ 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose 
Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 

NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 
dagar) 

> 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 
28-Day Study) 

 

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter (68584-23-6) 

NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 500 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-
Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar) > 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose 
Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 

 

Kalciumpetroleumsulfonat (61789-86-4) 

NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-
Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar) > 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose 
Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 
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Talk (14807-96-6) 

NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 100 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity 
Studies) 

 

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5) 

NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 500 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Vit mineralolja, petroleum 
 (8042-47-5) 

NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) ≥ 1200 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic 
Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.) 
 

Paraffinoljor, petroleum, katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7) 

Viskositet, kinematisk 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' 
 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0) 

Viskositet, kinematisk 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' 
 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

Viskositet, kinematisk 352,7 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' 

11.2. Information om andra faror 

Hormonstörande egenskaper 
Negativa hälsoeffekter som orsakas av 
hormonstörande egenskaper 

: Blandningen innehåller ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i 
REACH för att ha hormonstörande egenskaper, ämne(n) identifieras ha hormonstörande 
egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 

Annan information 
Annan information : Sannolika exponeringsvägar: förtäring, inandning, hud och ögon 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Ekologi - allmän : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
Okänd fara för vattendrag (CLP) : innehåller 34,15 % beståndsdelar med okänd fara för vattendrag 
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat  
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat 
 

Buten, homopolymer (9003-29-6) 

LC50 - Fisk [1] > 1,55 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Kräftdjur [1] > 3,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alger [1] > 19,2 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 
Scenedesmus subspicatus) 

 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0) 

LC50 - Fisk [1] > 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID) 

EC50 - Kräftdjur [1] > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 
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Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter (68584-23-6) 

EC50 72h - Alger [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: 
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alger [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: 
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

 

Bensensulfonsyra, dodecyl-, kalciumsalter (26264-06-2) 

LC50 - Fisk [1] 10,8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static]) 

EC50 96h - Alger [1] 2736 mg/l Test organisms (species): other: 

NOEC (kronisk) 0,253 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d' 

NOEC kronisk fisk 0,23 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d' 
 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static] Source: ECHA) 

EC50 - Kräftdjur [1] 51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 
Scenedesmus subspicatus) 

 

Kalciumpetroleumsulfonat (61789-86-4) 

LC50 - Fisk [1] 5,7 – 9,7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: 
IUCLID) 

LC50 - Fisk [2] 1 – 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [semi-static] Source: 
IUCLID) 

EC50 - Kräftdjur [1] 6,2 – 12 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 

EC50 72h - Alger [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alger [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

 

Talk (14807-96-6) 

LC50 - Fisk [1] > 100 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static]) 

LC50 - Fisk [2] 110000 mg/l Test organisms (species): other: 

EC50 96h - Alger [1] 7202,7 mg/l Test organisms (species): other: 

NOEC (kronisk) 1459798 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d' 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

LC50 - Fisk [1] 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka 

EC50 - Kräftdjur [1] 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Krebsdyr [2] 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Andre akvatiske organismer [1] > 100 mg/l Test organisms (species): 

EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (kronisk) 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (kronisk) ≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
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Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5) 

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) 

EC50 - Kräftdjur [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 
Scenedesmus subspicatus) 

 

Vit mineralolja, petroleum 
 (8042-47-5) 

LC50 - Fisk [1] > 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus) 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

785 FG Parting Lubricant  

Persistens och nedbrytbarhet Ej fastslaget. 
 

Buten, homopolymer (9003-29-6) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Paraffinoljor, petroleum, katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Destillat, petroleum, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter (68584-23-6) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Bensensulfonsyra, dodecyl-, kalciumsalter (26264-06-2) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Kalciumpetroleumsulfonat (61789-86-4) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Talk (14807-96-6) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Keramiska material och varor, kemikalier (66402-68-4) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
 

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar 
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Vit mineralolja, petroleum 
 (8042-47-5) 

Persistens och nedbrytbarhet Inte snabbt nedbrytbart 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

785 FG Parting Lubricant  

Bioackumuleringsförmåga Ej fastslaget. 
 

Buten, homopolymer (9003-29-6) 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten 7,6 – 7,8 (at 20 °C (at pH 7) 
 

Talk (14807-96-6) 

BCF - Fisk [1] (no known bioaccumulation) 
 

Vit mineralolja, petroleum 
 (8042-47-5) 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten > 6 

12.4. Rörlighet i jord 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

785 FG Parting Lubricant  

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
 

Komponent 

Ämnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH-
förordningen, i enlighet med bilaga XIII 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

Ämnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-
förordningen, i enlighet med bilaga XIII 

Reaktionsprodukter av difenylamin och 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1) 

12.6. Hormonstörande egenskaper 

Negativa effekter på miljön som orsakas av 
hormonstörande egenskaper 

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 
59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha 
hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en 
koncentration på 0,1 % eller högre. 

12.7. Andra skadliga effekter 

785 FG Parting Lubricant  

Annan information Ina andra kända effekter. 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning 

: Innehållet/behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt 
lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. 

AVSNITT 14: Transportinformation 

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-nummer eller id-nummer 

Ej farligt gods enligt transportreglerna 

14.2. Officiell transportbenämning 

Officiell transportbenämning (ADR) : Inte reglerad 
Officiell transportbenämning (IMDG) : Inte reglerad 
Officiell transportbenämning (IATA) : Inte reglerad 
Officiell transportbenämning (ADN) : Inte reglerad 
Officiell transportbenämning (RID) : Inte reglerad 

14.3. Faroklass för transport 

ADR 
Faroklass för transport (ADR) : Inte reglerad 
 
IMDG 
Faroklass för transport (IMDG) : Inte reglerad 
 
IATA 
Faroklass för transport (IATA) : Inte reglerad 
 
ADN 
Faroklass för transport (ADN) : Inte reglerad 
 
RID 
Faroklass för transport (RID) : Inte reglerad 

14.4. Förpackningsgrupp 

Förpackningsgrupp (ADR) : Inte reglerad 
Förpackningsgrupp (IMDG) : Inte reglerad 
Förpackningsgrupp (IATA) : Inte reglerad 
Förpackningsgrupp (ADN) : Inte reglerad 
Förpackningsgrupp (RID) : Inte reglerad 

14.5. Miljöfaror 

Annan information : Ingen tillgänglig extra information. 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Vägtransport 
Inte reglerad 
 
Sjötransport 
Inte reglerad 
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Flygtransport 
Inte reglerad 
 
Insjötransport 
Inte reglerad 
 
Järnvägstransport 
Inte reglerad 

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument 

Ej tillämplig 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

EU-föreskrifter 

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor) 
Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor) 

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista) 
Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista) 

REACH-kandidatlista (SVHC) 
Innehåller ämnen som är listade på REACH-kandidatlistan < 0,1 % eller SCL. 

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke) 
Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier) 

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar) 
Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar) 

Ozonförordningen (2024/590) 
Ej listad på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590) 
Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet) 

Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden 
Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden 

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar) 
VOC-halt : Försumbar 

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148) 
Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer) 

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004) 
Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på 
marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen) 

Nationella föreskrifter 

Sverige 
Svenska nationella förordningarna : Ej bestämd. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 
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AVSNITT 16: Annan information 

Hänvisningar om ändring(ar): 
Ingen. 
 

Förkortningar och akronymer: 

 °C – grader Celsius 
°F –  grader Fahrenheit 
ADR – Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på vägACGIH – American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists  
ATE – Uppskattning av akut toxicitet 
BCF – Biokoncentrationsfaktor 
BEI – Biologiskt exponeringsindex 
CAS – Chemical Abstracts Service 
CLP – Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.cP – 
centipois 
CMR – Cancerframkallande, mutagent, Reproduktionstoxin 
cP – centipoise (enhet med dynamisk viskositet) 
cSt – centistoke 
DNEL – Avledd No-Effect Level 
DMEL – Härledd minimal effektnivå 
EC50 - Halva maximal effektiv koncentration 
ECHA – Europeiska kemikaliemyndigheten 
EC-No. – Europeiska gemenskapens nummer 
EU – europeiska unionen 
GHS – Globalt Harmoniserat System för Klassificering och Märkning av Kemikalier  (GHS) 
h – timmar 
IATA – Internationella lufttransportsammanslutningen 
IC50 – Hämningskoncentration 
IDLH – Omedelbart farligt för liv eller hälsa 
IMDG – Internationella regler för sjötransport av farligt gods 
IOELV – Indikatoriskt gränsvärde för yrkesmässig exponering 
KIFS – Kemikalieinspektionens (Kemls) författningssamling 
kPa – kilopascal  
Koc – Adsorptionskoefficient 
Kow – N-oktanol/vatten är ackumulering 
LC50 – Median dödlig koncentration 
LD50 – Median dödlig dos 
LOAEL – Lägsta observerade effektnivå 
mg/l – Milligram per liter 
mg/kg – Milligram per kilo 
mg/m3 – Milligram per kubikmeter 
Min – Minuter 
NIOSH – Nationella institutet för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
NOEC – Ingen observerad effektkoncentration 
NO(A)EL – Nivå där ingen skadlig effekt observeras 
N.O.S. – Ej annat anges 
OEL – Yrkeshygieniska gränsvärdena 
PBT – Beständig, bioackumulerande, toxisk 
PCN – Anmälan till giftinformationscentralen 
PNEC – Uppskattad nolleffektkoncentration 
ppm – Delar per miljon 
PVC – Polyvinyl chlorid 
REACH – Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 
RID – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
SDS – Säkerhetsdatablad 
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Förkortningar och akronymer: 

STEL – Kortvarig exponeringsgräns 
STOT – Specifik toxicitet för målorgan 
SVHC – Ämne som inger mycket stora betänkligheter (CMR, vPvB, PBT) 
TDI – Tolerabelt dagligt intag 
TLV – Gränsvärde 
TWA – Tidsvägt medelvärde 
UFI – Unik formuleringsidentifierare 
UN – Förenta nationerna 
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 
WEL – Gräns för exponering på arbetsplatsen 
WGK – Wassergefahrdungklasse – Tysk klassificering av vattenkvalitet 

 
Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006. 

Annan information : Ingen. 
Förberett av : Nexreg Compliance Inc. 

www.Nexreg.com  
 

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4 

Aquatic Chronic 4 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4 

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1 

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2 

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B 

H302 Skadligt vid förtäring. 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

H315 Irriterar huden. 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten. 

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. 

EUH208 Innehåller Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivt., Kadmiumsalter, Kalciumpetroleumsulfonat. Kan orsaka en allergisk 
reaktion. 

 

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 
1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Beräkningsmetod 

http://www.nexreg.com/
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Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 
1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Expertbedömning 

EUH208 EUH208 Expertbedömning 

Säkerhetsdatablad (SDS), EU 

Avstående: Vi menar att uttalanden, den tekniska informationen och rekommendationer häri är trovärdiga, men är angivna utan garanti av alla slag. 
Informationen i detta dokument gäller detta specifika material som levererats. Den kan vara ogiltig för detta material om det används i kombination 
med några andra material. Det är användarens ansvar att tillfredställa sig om lämpligheten och helheten av denna information för användarens 
egna särskilda bruk. 
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