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La Tecnologia Chesterton AMPS™ Mejora la
Fiabilidad y la Seguridad en una Fabrica de Papel

Industria de Pulpa y Papel
Tecnologia Chesterton AMPS™ y Empaquetadura 377 CarbMax™
Caso Prdctico de Empaqueturas

Desafio

Solucion

Resultados

Problema

Una fabrica de papel tenia problemas de fiabilidad
con una desfibradora hidraulica (hydra-pulper) de eje
de 13 pulgadas que se usaba para descomponer y
dispersar pulpa, papel usado y otros materiales en una
pasta diluida.

La planta no podia mantener un rendimiento fiable de
las juntas. El equipo de mantenimiento probé muchos
tipos diferentes de juntas de la competencia, pero solo
conseguia entre uno y dos dias de funcionamiento.

El uso de empaquetaduras Chesterton® ayudé a
prolongar el tiempo de funcionamiento a unas dos
semanas, pero la fabrica de papel esperaba optimizar
aun mas esta solucion.

Fdbrica de pasta y papel que cuenta con desfibradoras hidrdulicas.

Aplicacion

Los cuatro pernos se equiparon con unidades de doble
cilindro Chesterton AMPS™ y un regulador de presién
presurizado a 25 psi. La caja se reacondicion6 con un
juego de 5 anillos de empaquetadura 377 CarbMax™.

Detalles de la aplicacion
m Desfibradora hidraulica Black-Clawson

m Dimensiones del eje/manguito: 13", diametro interior 15",
profundidad 6"

m 4 pernos de empaquetadura: 0,750" de diametro,
300 rpm/1021 fpm

m Medio: 4 % de pasta, 100 °F, con agua de lavado a 90 psi
Meta
Aumentar la duracion del servicio continuo y fiable

para respaldar las operaciones de la planta y mejorar
la seguridad de los trabajadores.

Anteriormente, el personal de mantenimiento tenia que bajar al sétano
situado debajo del equipo para ajustar el empaque, que podia estar en la
parte himeda o seca de esta zona.

Aumento de la Fiabilidad y Mejora de la Seguridad
La integracién de una empaquetadura 377 CarbMax
de seccion transversal con tecnologia AMPS prolongé
el tiempo de funcionamiento a mds de tres meses y
mejoro la seguridad en la planta. La prolongacion

del tiempo de funcionamiento eliminé los ajustes
diarios de la empaquetadura, redujo el trabajo de
mantenimiento y minimizé los riesgos de seguridad
asociados al acceso al equipo en un espacio confinado
y hiimedo.

La planta tiene ahora previsto implementar esta
solucion de Chesterton en todas sus desfibradoras
hidraulicas.

Equipo con tecnologia AMPS instalada en los 4 pernos del prensaestopas con
el regulador de presién montado en el canal del puntal fuera del equipo para
realizar ajustes remotos de forma segura.

AMPS™y CarbMax™ son marcas comerciales de A.W. Chesterton Company. Los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y
tienen como fin indicar solamente caracteristicas generales. A.W. Chesterton Company renuncia a [a responsabilidad de toda %arantia expresa o
implicita, incluso garantias de comercializacion e idoneidad para un propdsito particular. La responsabilidad, si hay alguna, se limita inicamente
al reemplazo del producto. Toda imagen aqui contenida es Uinicamente para propdsitos generales ilustrativos o estéticos, y no tiene como fin
divulgar ninguna informacién o aviso de instruccion, seguridad, manejo o uso referente a ningin producto o equigu Consulte en las hojas de
datos de seguridad, hojas de datos de productos y/o etiquetas de producto correspondientes; las instrucciones sobre el uso, almacenamiento,
manipulacion y eliminacion seguros de los productos o consulte con su representante local de ventas de Chesterton.
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