
메카니칼 씰 5가지 핵심특성

스프링이 유체의 영향을 받

지 않는다

섭동면의 마찰을 줄여 저온 운전 
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스프링은 씰의 대기측에 놓여 있다. 이것은 스프링이 프로세
스 유체내의 이물질이나 고형입자에 의해 영향을 받지 않고
유체 로부터 보호된다.

발란스씰면 설계는 압력이 작용하는 섭동면 면적을 감
소시킨 다. 즉 전체밀폐력이 감소된다.이것은 윤활을 좋
게하여 열발생, 섭동면 마모와 동력소모 를 줄이는 결
과가 된다. 

운전중에 스프링은 설치나 부품공차로부터의 정렬불량
을 보정 한다. 스프링의 보정은, 회전축이 한번 회전시
오링은 2회 앞뒤 로 움직인다. 이런 빠른 움직임은 축을
보호하는 산화크롬막을 없앤다. 보호가 되지 않는 부분
은 부식 홈을 만들어 누출을 초래 한다.

일부 메카니칼씰 업체는 금속홀더에 씰면을 프레스끼
워맞춤 을 한다. 프로세스 유체나 섭동면 마찰로부터 노
출 될 때 금속홀더와 씰면과의 팽창계수가 달라 씰면을
변형시킨다. 이것은 누출과 마모를 가속시킨다. 단일 씰
면 설계는 누출과 마모에 영향을 받지 않는다.

고정형 씰은 스프링이 펌프축과 함께 회전하지 않고 고
정된 상태로 있다. 스프링은 회전하지 않기 때문에 스
터핑박스 내의 정렬불량 및 회전 속도에 영향을 받지 
않는다.


