
SPECIFIKACE

Senzory pro monitorování zařízení

Brána Chesterton  
Connect™ LTE-M Gateway
Mobilní brána Bluetooth pro 50 zařízení
Brána Chesterton Connect™ LTE-M Gateway umožňuje automatický 
přenos dat z pump čerpadel a těsnicích systémů nepřetržitě (24/7) 
monitorovaných senzory Chesterton Connect. Pomocí služby 
Chesterton Connect Cloud umožňuje brána LTE-M Gateway vzdálené 
monitorování zařízení pro zlepšení provozu.

Brána Chesterton Connect LTE-M Gateway je konstruována pro 
snadnou instalaci a nastavení a poskytuje několik možností snadné 
instalace ve venkovním prostředí umožňujících monitorování zařízení 
v těžko dostupných oblastech. Díky designu plug-and-play se brána 
LTE-M Gateway automaticky připojí k nejbližší mobilní síti a eliminuje 
tak potřebu složitých zapojovacích diagramů či požadavků na 
konfiguraci a umožňuje škálovatelnost a spolehlivost dat. 

Výhody
n	 Jednoduchá instalace
n	� Automatické připojení  

k mobilním sítím
n	� Podporuje až 50 senzorů
n	� Konstrukce s technologií 

Plug and Play
n	� Zjednodušuje 

škálovatelnost  
monitorování stavu

VARIANTY  
PŘENOSU DAT

Provozní parametry brány Chesterton Connect™ LTE-M Gateway 

Teplota	 Provozní rozsah -40 °C – 80 °C (-40 °F – 176 °F)

Napájení	 Příkon DC 5V 2A; Zdroj napájení 120 – 240 VAC

Bezdrátový režim	� Bluetooth® 5.0 s jedním režimem; bezdrátová mobilní síť LTE M

Klasifikace pouzdra	 IP66 (Elektrický adaptér není klasifikovaný pro IP66)

Rozsah senzoru	 Až 182 m (600 ft)

Podpora senzoru	 Až 50 zařízení Chesterton Connect 

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte technické oddělení Chesterton na adrese connect.support@chesterton.com 

Číslo součásti: Brána Gateway LTE-M 415198



Distributor:ISO certifikáty společnosti Chesterton naleznete na adrese   
chesterton.com/corporate/iso
Chesterton Connect™ je ochranná známka společnosti A.W. Chesterton Company. Značka a loga Bluetooth® 
jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání těchto značek 
společností A.W. Chesterton Company podléhá podmínkám licence. 

Technické údaje odrážejí výsledky laboratorních zkoušek a udávají pouze obecné vlastnosti. Společnost  
A.W. Chesterton Company odmítá veškeré výslovné, nebo mlčky předpokládané záruky, včetně záruky 
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Případná odpovědnost je omezena pouze na výměnu výrobku. 
Všechny obrázky v tomto katalogu jsou pouze pro ilustraci a estetické účely a nejsou určeny jako pokyny  
k použití, bezpečnosti, manipulaci nebo používání jakéhokoli produktu nebo zařízení. Prostudujte si příslušné 
bezpečnostní listy, informační listy k produktům nebo označení produktů, kde naleznete informace  
o bezpečném používání, skladování, manipulaci a likvidaci produktů, nebo se poraďte s místním zástupcem 
oddělení prodeje společnosti Chesterton. 

 © 2026 A.W. Chesterton Company

® Registrovaná ochranná známka společnosti A.W. Chesterton Company  
v USA a dalších zemích, pokud není uvedeno jinak.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
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Nejdůležitější výhody

	 n 	 Zjednodušuje monitorování stavu
	�	�  V pohodlí od jakéhokoli počítače připojeného na internet, celý systém 

Chesterton Connect™ System umožňuje vzdálené monitorování zařízení.  

	 n 	 Zvyšuje spolehlivost
	�	�  Pomáhá při včasné identifikaci problémů ještě předtím, než způsobí 

odstávky a přerušení. Brána LTE-M Gateway shromažďuje téměř v reálném 
čase naměřené hodnoty ze zařízení monitorovaných systémy Chesterton 
Connect.

	 n	 Zlepšuje rozhodnutí
	�	�  Pomáhá získat informace umožňující reakci a přispívající ke  

kvalifikovaným rozhodnutím, která zvyšují spolehlivost zařízení. 
Automaticky shromažďovaná data se zobrazují na výkonném řídicím 
panelu Chesterton Connect Cloud.

	 n	 Zvyšuje jistotu
		�  Umožňuje škálovatelnost nepřetržitého (24/7) monitorování stavu. 

Bezdrátová brána LTE-M Gateway má síťovou kapacitu až pro 50 zařízení 
Chesterton Connect, automaticky se připojuje na nejbližší mobilní síť  
a poskytuje dokonalou integraci s Chesterton Connect Cloud.
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Kompatibilita brány Chesterton Connect LTE-M Gateway


