
TECHNISCHE DATEN

Anlagenüberwachungssensoren

Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway
Bluetooth Mobilfunk-Gateway für  
50 Geräte
Das Chesterton Connect™ LTE-M Gateway ermöglicht die automatische 
Datenübertragung für Pumpen und Dichtungssysteme, die von Chesterton 
Connect Sensoren rund um die Uhr überwacht werden. Durch die Nutzung 
der Chesterton Connect Cloud erleichtert das LTE-M Gateway die 
Fernüberwachung von Aggregaten, um den Betrieb zu verbessern.

Das Chesterton Connect LTE-M Gateway wurde für eine schnelle Installation 
und Einrichtung entwickelt und bietet mehrere Optionen für eine einfache 
Installation in einer Außenumgebung, so dass Sie Aggregate auch in schwer 
zugänglichen Bereichen überwachen können. Das Plug-and-Play-Design des 
LTE-M Gateways stellt automatisch eine Verbindung zum nächstgelegenen 
Mobilfunknetz her, wodurch komplexe Verkabelungspläne oder 
Konfigurationsanforderungen unnötig sind und die Skalierbarkeit und 
Zuverlässigkeit der Daten erleichtert wird. 

Vorteile
n	 Einfache Montage
n	� Automatische 

Verbindungsherstellung 
mit Mobilfunknetzen

n	� Unterstützt bis zu 
50 Sensoren

n	 Plug-and-Play Design
n	� Vereinfachte Skalierung der  

Zustandsüberwachung

FLUSSDIAGRAMM

Chesterton Connect™ LTE-M Gateway Betriebsbedingungen 

Temperatur 	 Betriebsbereich: -40 °C – 80 °C (-40 °F – 176 °F)

Stromversorgung	 Eingang 5 V- 2 A; Netzteil 120 – 240 V~

Übertragung	� Bluetooth® 5.0 Einzelmodus; Kategorie  
LTE-M Drahtlos-Mobilfunknetz

Schutzart	 IP66 (Netzadapter ist nicht IP66-zertifiziert)

Sensorreichweite	 Bis zu 182 m (600 ft)

Sensor-Support	 Bis zu 50 Chesterton Connect-Geräte 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Technikabteilung von Chesterton unter connect.support@chesterton.com 

Artikel-Nummer: Gateway LTE-M 415198



Zu beziehen durch:
Chesterton ISO-Zertifikate sind erhältlich unter  
chesterton.com/corporate/iso
Chesterton Connect™ ist eine geschützte Marke der A.W. Chesterton Company. Die Bluetooth® Wortmarke und 
Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. und deren Verwendung durch die A.W. Chesterton Company  erfolgt 
unter Lizenz. 

Die technischen Daten wurden in Laborversuchen ermittelt und dienen lediglich als allgemeine Richtwerte. 
A.W. Chesterton Company gibt keine ausdrücklichen oder mittelbaren Garantien und trifft keine verbindlichen 
Aussagen bezüglich der Verfügbarkeit oder der Eignung seiner Produkte für bestimmte Anwendungen. Jegliche 
Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des Produktes. Alle hier gezeigten Abbildungen dienen lediglich zur 
Veranschaulichung; sie sind nicht dazu geeignet, Informationen über Gebrauchsanleitungen, Sicherheit, 
Handhabung oder Einsatz bzw. Beratung bzgl. Produkten oder Anlagen zu übermitteln. Informationen 
über den sicheren Einsatz, die Lagerung, Handhabung und Entsorgung von Produkten sind dem relevanten 
Sicherheitsdatenblatt, den Produktdatenblättern und/oder den Produktaufklebern zu entnehmen bzw. bei Ihrem 
örtlichen Chesterton-Vertriebsrepräsentanten zu erfragen. 
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® �Gesetzlich geschützte Marke der A.W. Chesterton Company in den USA und anderen 
Ländern eingetragen (es sei denn, dies ist anders angegeben).
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96,9 mm
(3,814 in)

137,7 mm
(5,420 in)

41,8 mm
(1,644 in)

Besondere Vorteile

	 n 	 Zustandsüberwachung vereinfachen
	�	�  Das komplette Chesterton Connect™ System ermöglicht  

die Fernüberwachung von Aggregaten von jedem Computer aus,  
der mit dem Internet verbunden ist.  

	 n 	 Zuverlässigkeit verbessern
	�	�  Hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu Ausfallzeiten und 

Unterbrechungen führen. Das LTE-M Gateway sammelt nahezu in Echtzeit 
Messungen von Aggregaten, die von Chesterton Connect-Geräten 
überwacht werden.

	 n	 Entscheidungen verbessern
	�	�  Hilft bei der Entwicklung umsetzbarer Erkenntnisse, um  

datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die Zuverlässigkeit 
erhöhen. Die automatisch erfassten Daten werden auf dem  
leistungsstarken Chesterton Connect Cloud Dashboard angezeigt.

	 n	 Zuversichtlich expandieren
		�  Erleichtert die Skalierbarkeit für die 24/7-Zustandsfernüberwachung. Das 

drahtlose LTE-M Gateway hat eine Netzwerkkapazität von bis zu 50 
Chesterton Connect-Geräten, verbindet sich automatisch mit dem 
nächstgelegenen Mobilfunknetz und bietet eine nahtlose Integration mit 
der Chesterton Connect Cloud.
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Chesterton Connect LTE-M Gateway – Kompatibilität


