
CARACTERISTIQUES

Capteurs de contrôle des équipements

Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway
Passerelle cellulaire Bluetooth pour  
50 dispositifs
Chesterton Connect™ LTE-M Gateway permet le transfert automatique 
des données pour les pompes et les systèmes d’étanchéité surveillés 
24 h/24, 7 j/7 par les capteurs Chesterton Connect. En utilisant 
Chesterton Connect Cloud, la LTE-M Gateway permet la surveillance  
à distance des équipements pour améliorer l’exploitation.

Conçue pour une installation et une configuration rapides, la 
Chesterton Connect LTE-M Gateway propose plusieurs solutions pour 
une installation simple dans un environnement extérieur, vous 
permettant de surveiller les équipements dans des zones difficiles à 
atteindre. La conception plug-and-play de la LTE-M Gateway permet 
une connexion automatique au réseau cellulaire le plus proche,  
ce qui élimine la nécessité de schémas de câblage ou d’exigences  
de configuration complexes et facilite l’évolutivité et la fiabilité  
des données. 

Avantages
n	 Facile à installer
n	� Connexion automatique 

aux réseaux cellulaires
n	� Prend en charge jusqu’à 

50 capteurs
n	 Conception plug-and-play
n	� Simplifie l’évolutivité de la 

surveillance des conditions

SCHEMA DE PROCEDE

Paramètres de fonctionnement de Chesterton Connect™ LTE-M Gateway 

Température	 Plage de fonctionnement -40 °C – 80 °C (-40 °F – 176 °F)

Alimentation	 Entrée CC 5 V 2 A ; Alimentation électrique 120 – 240 VCA

Connexion sans fil	� Bluetooth® 5.0 mode simple ;  
réseau cellulaire sans fil de catégorie LTE M

Indice de protection du boîtier	 IP66 (L’adaptateur d’alimentation n’est pas classé IP66)

Portée du capteur	 Jusqu’à 182 m (600 pi)

Capacité du capteur	 Jusqu’à 50 appareils Chesterton Connect 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau d’étude Chesterton à connect.support@chesterton.com 

Référence : Passerelle LTE-M 415198



Distribué par :
Certifications ISO disponibles à chesterton.com/corporate/iso
Chesterton Connect™ est une marque commerciale de A.W. Chesterton Company. La marque et les 
logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de 
ces marques par A.W. Chesterton est soumise à une licence. 
Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d’essais en laboratoire, et elles 
sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. Chesterton Company 
n’offre aucune garantie, directe ou indirecte, y compris les garanties de vente et de performance 
concernant les utilisations spécifiques. Toute responsabilité est limitée seulement au remplacement 
du produit. Toute image contenue dans le présent document l’est uniquement à des fins d’illustration 
générale ou esthétiques et ne fournit aucune consigne, information de sécurité, de manutention 
ou d’utilisation, ni aucun conseil concernant tout produit ou équipement. Veuillez vous reporter 
aux fiches de données de sécurité, aux fiches techniques et/ou à l’étiquette du produit pour une 
utilisation, une manutention et une élimination sûres des produits, ou consultez votre représentant 
Chesterton local. 
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Caractéristique et avantage

	 n 	 Simplifie la surveillance des equipements
	�	�  Le système complet Chesterton Connect™ System permet la surveillance à 

distance des équipements depuis tout ordinateur connecté à Internet.  

	 n 	 Une fiabilité accrue
	�	�  Aide à identifier les problèmes de manière précoce, avant qu’ils entraînent 

des temps d’arrêt et des perturbations. La LTE-M Gateway rassemble les 
mesures quasiment en temps réel des équipements surveillés par les 
dispositifs Chesterton Connect.

	 n	 Des décisions améliorées
	�	�  Aide à développer des constats exploitables pour prendre des décisions 

qui améliorent la fiabilité sur la base des données. Les données collectées 
automatiquement s’affichent sur le puissant tableau de bord Chesterton 
Connect Cloud.

	 n	 Une expansion en toute confiance
		�  Permet l’évolutivité de la surveillance à distance des conditions 24 h/24, 

7 j/7. La LTE-M Gateway sans fil dispose d’une capacité réseau de 
50 dispositifs Chesterton Connect, se connecte automatiquement au 
réseau cellulaire le plus proche et permet une intégration facile au 
Chesterton Connect Cloud.
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Compatibilité de la Chesterton Connect LTE-M Gateway


