
SPECIFICHE

Sensori per il monitoraggio delle apparecchiature

Gateway LTE-M 
Chesterton Connect™ 
Gateway cellulare Bluetooth  
per 50 dispositivi
Il Gateway LTE-M Chesterton Connect™ consente il trasferimento 
automatico dei dati provenienti da pompe e sistemi di tenuta 
monitorati 24/7 dai sensori Chesterton Connect. Utilizzando il Cloud 
Chesterton Connect, il Gateway LTE-M facilita il monitoraggio remoto 
delle apparecchiature per migliorarne l’operatività.

Progettato per un’installazione e una configurazione rapide, il Gateway 
LTE-M Chesterton Connect offre molteplici opzioni per una facile 
installazione in ambienti esterni, in aree remote. Il design plug-and-
play del Gateway LTE-M si connette automaticamente alla rete  
cellulare più vicina, eliminando la necessità di cablaggi complessi o 
rspeciali procedure di configurazione, per facilitare la scalabilità e 
l’affidabilità dei dati. 

Vantaggi
n	 Facile da installare
n	� Connessione automatica 

alle reti cellulari
n	� Supporta fino a 50 sensori
n	 Design plug-and-play
n	� Semplifica la scalabilità 

del monitoraggio delle 
condizioni di processo

SCHEMA DI FLUSSO

Parametri di funzionamento del Gateway LTE-M Chesterton Connect™ 

Temperatura	 Gamma di funzionamento -40 °C – 80 °C (-40 °F – 176 °F)

Alimentazione	 Ingresso CC 5 V 2A; Alimentazione 120 – 240 V CA

Wireless	� Bluetooth® 5.0 monomodale; rete cellulare wireless LTE M

Grado di protezione	 IP66 (l'adattatore di alimentazione non è classificato IP66)

Portata del sensore	 Fino a 182 m (600 ft)

Sensori supportati	 Fino a 50 dispositivi Chesterton Connect 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ingegneria della Chesterton all’indirizzo connect.support@chesterton.com. 

Numero articolo: Gateway LTE-M 415198



Rivenditore:
Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su chesterton.com/
corporate/iso
Chesterton Connect™ è un marchio della A.W. Chesterton Company. Il marchio denominativo e i loghi 
Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di 
A.W. Chesterton Company è sotto licenza. 

I dati tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. La 
A.W. Chesterton Company non riconosce alcuna garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di 
commerciabilità e idoneità ad un particolare scopo od impiego. L’eventuale responsabilità è limitata alla sola 
sostituzione del prodotto. Le immagini qui contenute hanno scopi esclusivamente generali o illustrativi e non 
intendono fornire raccomandazioni o istruzioni relative alla sicurezza, al trattamento o all'utilizzo di qualsiasi 
prodotto o apparecchiatura. Si prega di consultare le relative norme di sicurezza (SDS - Safety data sheet), le 
schede tecniche del prodotto e/o le etichette dei prodotti per informazioni relative ad un utilizzo sicuro, alla 
conservazione, al trattamento ed allo smaltimento dei prodotti oppure di consultare il proprio rivenditore 
locale Chesterton. 

 © 2026 A.W. Chesterton Company

® �Marchio di fabbrica registrato di proprietà della A.W. della A.W.Chesterton 
Company negli USA e in altri paesi, salvo diversamente specificato .
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96,9 mm
(3,814 in)

137,7 mm
(5,420 in)

41,8 mm
(1,644 in)

Vantaggi

	 n 	 Semplificazione del monitoraggio delle condizioni  
		  di processo
	�	�  Dalla comodità di qualsiasi computer connesso a Internet, il sistema 

completo Chesterton Connect™ facilita il monitoraggio da remoto delle 
apparecchiature.  

	 n 	 Maggiore affidabilità
	�	�  Aiuta a identificare i problemi in anticipo, prima che causino tempi  

di inattività e interruzioni. Il Gateway LTE-M raccoglie misurazioni  
quasi in tempo reale da apparecchiature monitorate dai dispositivi 
Chesterton Connect.

	 n	 Migliora le scelte del reparto manutenzione
	�	�  Aiuta a sviluppare approfondimenti fruibili per prendere decisioni basate 

sui dati che aumentano l’affidabilità. I dati raccolti automaticamente 
vengono visualizzati sulla potente dashboard Cloud Chesterton Connect.

	 n	 Espansione in sicurezza
		�  Facilita la scalabilità per il monitoraggio remoto delle condizioni 24/7.  

Il Gateway wireless LTE-M supporta fino a 50 dispositivi Chesterton 
Connect, si connette automaticamente alla rete cellulare più vicina e 
fornisce un'integrazione perfetta con il Cloud Chesterton Connect.

DIMENSIONI
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Compatibilità del Gateway LTE-M Chesterton Connect


