
仕様

機器モニターセンサー

Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway
デバイス 50台用 Bluetooth セルラーゲー
トウェイ
Chesterton Connect™ LTE-M Gateway は Chesterton Connect セ
ンサーが24時間365日モニターするポンプ及びシールシステムの自動
データ転送を可能にします。LTE-M Gateway は、Chesterton Connect 
Cloud を使用して、機器のリモートモニターを容易にし、機器の運転性
能を向上します。

Chesterton Connect LTE-M Gateway は取付と設定が簡単で、屋外
での設置を容易にするオプションが複数あるため、手が届きにくい場
所にある機器をモニターすることができます。LTE-M Gateway のプラ
グ・アンド・プレイ設計は、最も近いセルラーネットワークに自動的に
接続するので、複雑な回路図や配置条件が不要になり、拡張性および
データ信頼性を促進させます。 

利点
n	 取付けが簡単
n	� セルラーネットワークに 

自動的に接続
n	� 最大 50 台のセンサーに 

対応
n	 プラグ・アンド・プレイ設計
n	� 条件モニターの 

拡張性を簡素化

フローチャート

Chesterton Connect™ LTE-M Gateway 運転条件 
温度	 運転領域 -40°C から 80°C (-40°F から 176°F)
電力	 入力 DC 5V 2A、 電源 120 – 240VAC
ワイヤレス	� Bluetooth® 5.0 シングルモード、カテゴリー LTE M ワイヤレ

スセルラーネットワーク
容器格付け	 IP66 (電力アダプターは IP66 格付けではない)
センサー領域	 182 m (600 ft) まで
センサーサポート	 Chesterton Connect 装置50台まで 

追加情報を希望する場合は connect.support@chesterton.com で Chesterton エンジニアリングにお問い合わせください。 
部品番号： Gateway LTE-M 415198



販売元：
チェスタートンのISO認定書は 
chesterton.com/corporate/isoで入手可能
Chesterton Connect™ は A.W の商標です。Chesterton Company.Bluetooth® のワードマークお
よびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、A.W. Chesterton Company は許可を受
けて使用しています。  
技術データはラボテストの結果を反映し、一般特徴のみを呈示するものです。A.W.Chesterton 
Companyは、特定の目的のための商品性および適応性の保証をはじめとする全ての保証を、明示、
暗示にかかわらず、一切いたしません。当社に責任がある場合は、製品の交換に限定されます。本書
記載の画像は、一般の例示あるいは視覚化を目的とするもので、特定の製品や機器に関する取扱説
明、安全性、操作、使用法などの情報や提案ではありません。製品の安全な使用、保管、取扱い、廃棄
に関しては、適切な安全性データシート、製品データシートおよび製品ラベルを参照するか、最寄り
の当社販売担当者にご相談ください。 

 ©2026 A.W.Chesterton Company

® �特に注記がない限り、米国およびその他でA.W. Chesterton 
Company が所有しライセンス権を持つ登録商標です。

A.W.Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

電話：781-438-7000
chesterton.com
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96.9 mm
(3.814 in)

137.7 mm
(5.420 in)

41.8 mm
(1.644 in)

特徴および利点

	 n	 条件モニターを簡素化
	�	�  インターネットに接続したコンピューターを利用して、Chesterton 

Connect™ System 全体がリモート機器モニターを容易にします。  

	 n 	 信頼性の向上
	�	�  問題を早期発見し機器の停止や混乱を未然に回避します。LTE-M 

Gateway は、Chesterton Connect 装置類がモニターする機器の測定値
をほぼリアルタイムで収集します。

	 n	 対処の充実
	�	�  実地可能な対処方法を考え、データに基づく決定を下すことができるの

で、信頼性が向上します。自動的に収集されたデータは Chesterton 
Connect Cloud のダッシュボードに表示されます。

	 n	 拡張性の向上
		�  24時間365日のリモート条件モニターの拡張を容易にします。ワイヤレス

の LTE-M Gateway には最大 50 台の Chesterton Connect 装置に対処
するネットワーク容量があり、最も近いセルラーネットワークに自動的に
接続し、 Chesterton Connect Cloud とシームレス統合します。
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Chesterton Connect LTE-M Gateway 適合性


