
사양

장비 모니터링 센서

Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway
50개의 장치를 위한 Bluetooth 셀룰러  
게이트웨이
Chesterton Connect™ LTE-M Gateway는 Chesterton Connect 
센서로 24시간 연중무휴 모니터링되는 펌프 및 씰링 시스템에 대한 자동 
데이터 전송을 가능하게 합니다. Chesterton Connect Cloud를 
활용하여 LTE- M Gateway는 장비의 원격 모니터링을 용이하게 하여 
운영 및 장비 안정성을 개선합니다.

빠른 설치 및 설정을 위해 설계된 Chesterton Connect LTE-M 
Gateway는 실외 환경에 쉽게 설치할 수 있는 여러 옵션을 제공하여 
접근하기 어려운 지역에서 장비를 모니터링할 수 있습니다. LTE-M 
Gateway의 플러그 앤 플레이 설계는 가장 가까운 셀룰러 네트워크에 
자동으로 연결되어 복잡한 배선 다이어그램이나 구성 요구 사항이 필요 
없으며 확장성과 데이터 안정성을 용이하게 합니다. 

장점
n	 설치 용이
n	� 셀룰러 네트워크에  

자동으로 연결
n	� 최대 50개의 센서를 지원
n	 플러그 앤 플레이 설계
n	� 상태 모니터링 확장성을  

간소화

플로우차트

Chesterton Connect™ LTE-M Gateway 작동 매개변수 
작동 	 온도 범위 -40°C – 80°C(-40°F – 176°F)
전원	 입력 DC 5V 2A; 전원 공급 장치 120 – 240VAC
무선	� Bluetooth® 5.0 단일-모드; 카테고리 LTE-M 무선 셀룰러 네트워크
인클로저 등급	 IP66 (전원 어댑터는 IP66 등급이 아님)
센서 범위	 최대 182 m(600 ft)
센서 지원	 최대 50개의 Chesterton Connect 장비 

자세한 내용은 Chesterton 엔지니어링(connect.support@chesterton.com)에 문의하십시오 
부품 번호: Gateway LTE-M 415198



배포자:
Chesterton.com/corporate/iso에서  
Chesterton ISO 인증서 제공됨
Chesterton Connect™ 는 A.W. Chesterton Company의 등록 상표입니다. Bluetooth® 워드 마크 
및 압력 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, 그러한 상표의 A.W. Chesterton 
Company의 사용은 라이센스하에 일어납니다. 
기술 데이터는 실험실 테스트 결과를 반영하며 일반적인 특성만을 나타내기 위한 것입니다. A.W. 
Chesterton Company는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시적이거나 
묵시적인 모든 보증을 부인합니다. 책임이 있는 경우 제품 교체로만 제한됩니다. 여기에 포함된 모든 
이미지는 일반적인 설명 또는 미적 목적만을 위한 것이며, 제품 또는 장비에 대한 지침, 안전, 취급 
또는 사용 정보 또는 조언을 전달하기 위한 것이 아닙니다. 제품의 안전한 사용, 보관, 취급 및 폐기에 
대해서는 관련 물질안전보건자료, 제품 데이터시트 및/또는 제품 라벨을 참조하거나 지역 Chesterton 
영업 담당자에게 문의하십시오. 
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® �다음회사가 소유한 등록 상표: 달리 명시되지 않는 한, 미국 및 기타 국
가의 AW. Chesterton Company 소유.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

전화번호: 781-438-7000
chesterton.com

Form No. KO600356 
Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway PDS – Korean
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96.9 mm
(3.814 in)

137.7 mm
(5.420 in)

41.8 mm
(1.644 in)

주요 이점

	 n 	 상태 모니터링 간소화
	�	�  인터넷에 연결된 모든 컴퓨터의 편의성에서 완벽한 Chesterton Connect™ 

시스템은 원격 장비 모니터링을 용이하게 합니다.  

	 n 	 신뢰성 향상
	�	�  다운타임과 중단으로 이어지기 전에 문제를 조기에 식별하는 데 도움이 

됩니다. LTE-M Gateway는 Chesterton Connect 장치로 모니터링하는 
장비로 부터 거의 실시간 측정값을 수집합니다.

	 n	 의사 결정 개선
	�	�  데이터에 기반한 의사 결정을 통해 신뢰성을 향상시킬 수 있는 실행 가능한 

인사이트를 제공 합니다. 자동으로 수집된 데이터는 강력한 Chesterton 
Connect Cloud 대시보드에 표시됩니다.

	 n	 학실한 확장
		�  24시간 연중무휴 원격 상태 모니터링을 위한 확장성을 용이하게 합니다. 

무선 LTE-M Gateway는 최대 50개의 Chesterton Connect 장치를 연결할 
수 있는 네트워크 용량을 갖추고 있으며, 가장 가까운 셀룰러 네트워크에 
자동으로 연결되고, Chesterton Connect Cloud와 원활하게 통합됩니다.
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Chesterton Connect LTE-M Gateway 호환성


