
SPECYFIKACJE

Czujniki monitorowania sprzętu

Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway
Bramka komórkowa Bluetooth dla  
50 urządzeń
Chesterton Connect™ LTE-M Gateway umożliwia automatyczny transfer 
danych dla pomp i systemów uszczelnień monitorowanych 24/7 przez 
czujniki Chesterton Connect. Wykorzystując chmurę Chesterton 
Connect Cloud, LTE- M ułatwia zdalne monitorowanie sprzętu w celu 
poprawy jego działania.

Zaprojektowany z myślą o szybkiej instalacji i konfiguracji, Chesterton 
Connect LTE-M Gateway zapewnia wiele opcji łatwej instalacji  
w środowisku zewnętrznym, umożliwiając monitorowanie sprzętu  
w trudno dostępnych miejscach. Dzięki kontrukcji typu plug-and-play, 
LTE-M Gateway automatycznie łączy się z najbliższą siecią komórkową, 
eliminując potrzebę skomplikowanych schematów okablowania  
lub wymagań konfiguracyjnych oraz ułatwiając skalowalność  
i niezawodność danych. Zalety

n	 Łatwa instalacja
n	� Automatycznie łączy się  

z sieciami komórkowymi
n	� Obsługuje do 50 czujników
n	� Konstrukcja typu  

plug-and-play
n	� Upraszcza skalowalność 

monitorowania stanu

SCHEMAT DZIAŁANIA

Parametry robocze Chesterton Connect™ LTE-M Gateway 

Temperatura	 Zakres pracy -40°C do 80°C (-40°F do 176°F)

Moc	 Wejście DC 5 V 2 A; Zasilanie 120 do 240 VAC

Bezprzewodowy	� Bluetooth® 5.0 jednomodowy; Bezprzewodowa sieć 
komórkowa kategorii LTE-M

Stopien ochrony obudowy	 IP66 (zasilacz nie ma stopnia ochrony IP66)

Zasięg czujnika	 Do 182 m (600 stóp)

Obsługa czujników	 Do 50 urządzeń Chesterton Connect 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Chesterton Engineering pod adresem connect.support@chesterton.com 

Nr katalogowy: Bramka Gateway LTE-M 415198



Dystrybutor:
Certyfikaty ISO firmy Chesterton są dostępne na stronie  
chesterton.com/corporate/iso
Chesterton Connect™ jest znakiem towarowym A.W. Chesterton Company. Znak słowny Bluetooth® i logo są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez 
 A.W. Chesterton Company odbywa się na podstawie licencji. 

Dane techniczne podano na podstawie testów laboratoryjnych i mają charakter informacji ogólnych.  
A.W. Chesterton Company wyłącza jakiekolwiek gwarancje wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje 
przydatności handlowej i zdatności do określonego celu. Ewentualna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie 
do wymiany produktów. Wszelkie ilustracje zawarte w tej publikacji służą tylko ogólnym celom ilustracyjnym 
lub estetycznym i nie mają na celu przekazywania żadnych informacji ani porad dotyczących instrukcji, 
bezpieczeństwa, obsługi lub użytkowania w odniesieniu do dowolnego produktu albo sprzętu. Należy zapoznać 
się z odpowiednimi kartami charakterystyki, kartami danych produktu i/lub etykietami produktów dotyczących  
bezpiecznego użytkowania, przechowywania, transportu i utylizacji produktów lub można konsultować się  
z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Chesterton. 

 © 2026 A.W. Chesterton Company

® �Zastrzeżony znak towarowy będący własnością A.W. Chesterton 
Company w USA i w innych krajach, o ile nie podano inaczej.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

Telefon: 781-438-7000
chesterton.com
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Główne zalety

	 n 	 Upraszcza monitorowanie stanu urządzeń
	�	�  Kompletny system Chesterton Connect™ umożliwia zdalne monitorowanie 

sprzętu za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu.  

	 n 	 Zwiększa niezawodność
	�	�  Pomaga identyfikować problemy na wczesnym etapie, zanim doprowadzą 

one do przestojów i zakłóceń. Bramka LTE-M Gateway gromadzi pomiary 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego z urządzeń monitorowanych przez 
sprzęt Chesterton Connect.

	 n	 Poprawia skuteczność podejmowanych decyzji
	�	�  Pomaga w opracowywaniu przydatnych spostrzeżeń w celu 

podejmowania decyzji opartych na danych, które zwiększają 
niezawodność. Automatycznie zebrane dane są wyświetlane  
na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym Chesterton Connect Cloud.

	 n	 Umożliwia swobodne rozbudowywanie systemu
		�  Ułatwia skalowanie systemu zdalnego monitorowania stanu 24/7. 

Bezprzewodowa bramka LTE-M Gateway umożliwia obsługę do 50 
urządzeń Chesterton Connect, automatycznie łączy się z najbliższą siecią 
komórkową i zapewnia płynną integrację z Chesterton Connect Cloud.
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Kompatybilność Chesterton Connect LTE-M Gateway


