
ESPECIFICAÇÕES

Sensores para monitoramento de equipamentos

Chesterton Connect™ 
LTE-M Gateway
Bluetooth Celular Gateway para  
50 dispositivos
O Chesterton Connect™ LTE-M Gateway permite a transferência 
automática de dados para bombas e sistemas de vedação monitorados 
24 horas por dia, 7 dias por semana, para os sensores Chesterton 
Connect. Utilizando a Chesterton Connect Cloud, o LTE-M Gateway 
facilita o monitoramento remoto de equipamentos para 
aperfeiçoamento das operações.

Projetado para instalação e configuração rápidas, o Chesterton 
Connect LTE-M Gateway oferece várias opções para fácil instalação em 
um ambiente externo, permitindo que você monitore equipamentos 
em áreas de difícil acesso. O design plug-and-play do LTE-M Gateway 
conecta-se automaticamente à rede celular mais próxima, eliminando 
a necessidade de diagramas de fiação complexos ou requisitos de 
configuração, facilitando a escalabilidade e a confiabilidade dos dados. 

Vantagens
n	 Fácil de instalar
n	� Conecta-se 

automaticamente a redes 
celulares

n	� Suporta até 50 sensores
n	 Design plug-and-play
n	� Simplifica a escalabilidade 

do monitoramento de 
condições

FLUXOGRAMA

Parâmetros operacionais do Chesterton Connect™ LTE-M Gateway 

Temperatura	 Faixa operacional entre -40 °C – 80 °C (-40 °F – 176 °F)

Alimentação	 Entrada 5 VCC 2 A; Fonte de alimentação 120 – 240 VCA

Sem fio	� Bluetooth® 5.0 modo único; categoria rede celular sem fio 
LTE-M

Classificação do gabinete	 IP66 (o adaptador de energia não tem classificação IP66)

Alcance do sensor	 Até 182 m (600 pés)

Suporte para sensores	 Até 50 dispositivos Chesterton Connect  

Para obter mais informações, entre em contato com o departamento de engenharia da Chesterton pelo e-mail connect.support@chesterton.com 

Número do componente: Gateway LTE-M 415198



Distribuído pela:
Os certificados ISO da Chesterton estão disponíveis em  
chesterton.com/corporate/iso
Chesterton Connect™ é uma marca comercial da A.W. Chesterton Company. A representação gráfica e os 
logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e toda utilização de tais 
marcas pela A.W. Chesterton Chesterton está sob licença. 

Os dados técnicos refletem resultados de testes laboratoriais e têm a intenção somente de indicar 
características gerais. A.W. Chesterton Company renuncia a todas as garantias expressas ou implícitas, inclusive 
as garantias de comerciabilidade e adequação para uma determinada finalidade. A responsabilidade da 
empresa, se houver, está limitada apenas à reposição do produto. Todas as imagens contidas neste documento 
são apenas para fins ilustrativos ou estéticos gerais e não têm o propósito de transmitir informações 
instrucionais, de segurança, manuseio ou uso, ou de fornecer pareceres relativos a qualquer produto ou 
equipamento. Consulte as fichas de dados de segurança, fichas de dados sobre o produto e/ou etiquetas 
do produto quanto ao uso, armazenamento, manuseio e descarte seguros dos produtos, ou consulte seu 
representante de vendas local da Chesterton. 

 © 2026 A.W. Chesterton Company

® �Marca registrada de propriedade da A.W. Chesterton Company nos  
EUA e em outros países, salvo especificação em contrário.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 EUA

Telefone: 781-438-7000
chesterton.com
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96,9 mm
(3,814 in)

137,7 mm
(5,420 in)

41,8 mm
(1,644 in)

Benefícios em destaque

	 n 	 Simplifica o monitoramento de condições
	�	�  A partir da conveniência de qualquer computador conectado à internet, o 

sistema completo Chesterton Connect™ facilita o monitoramento remoto 
de equipamentos.  

	 n 	 Maior confiabilidade
	�	�  Ajuda a identificar problemas precocemente, antes que eles causem 

paralisações e interrupções. O LTE-M Gateway reúne, praticamente em 
tempo real, as medições de equipamentos monitorados pelos dispositivos 
Chesterton Connect.

	 n	 Melhore as decisões
	�	�  Ajuda a desenvolver insights acionáveis, para tomar decisões baseadas em 

dados que aumentam a confiabilidade. Os dados coletados automatica
mente são exibidos no potente painel da Chesterton Connect Cloud.

	 n	 Expansão com confiança
		�  Facilita a escalabilidade para monitoramento remoto de condições  

24 horas por dia, 7 dias por semana. O LTE-M Gateway sem fio tem 
capacidade de rede para até 50 dispositivos Chesterton Connect,  
conecta-se automaticamente à rede celular mais próxima e oferece 
integração perfeita com a Chesterton Connect Cloud.

DIMENSÕES
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Compatibilidade do Chesterton Connect LTE-M Gateway


